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Panasonic®

Kezelési és telepítési útmutató
Szobai légkondicionáló

Beltéri egység Kültéri egység
CS-PW9GKE CU-PW9GKE
CS-PW12GKE CU-PW12GKE

Mielôtt a légkondicionálót
üzembe helyezi, kérjük,
gondosan olvassa el 
ezt a kezelési 
útmutatót, 
és ôrizze meg, hogy 
a késôbbiekben is 
segítségére lehessen.

Rövid kezelési
ismertetô
a 28. oldalon.

Gyártó: 
PANASONIC HOME APPLIANCES AIR-CONDITIONING
(GUANGZHOU) CO., LTD.
XIECUN, ZHONGCUN TOWN, PANYU DISTRICT,
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

© 2006 Panasonic HA Air-Conditioning
(Guangzhou) Co., Ltd.  Minden jog fenntartva.
Jogtalan másolás és terjesztés törvénybe
ütközik.
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Biztonsági óvintézkedések
ÉRTELMEZÉSEK

A személyi sérülések, egyéb balesetek és anyagi károk elkerülése érdekében tartsa be a következôket. A nem megfelelô használat, amely a
figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából ered, balesetet vagy meghibásodást okoz és ezt a következô jelzések mutatják.

Azoknak az utasításoknak a jelölése, amelyeket követnie kell, a következôk:

Ez a jelzés súlyos vagy halálos bal-
esetre figyelmeztet, ha nem veszi 
figyelembe az elôírásokat.

Veszély

Veszély

Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy sérülés
vagy meghibásodás történik vagyontárgyak-
ban, ha nem veszi figyelembe az elôírásokat.

Ez a jelzés (fehér alapon) azt mutatja, hogy
az adott mûvelet TILOS.

Ezek a jelzések (fekete alapon) azt
mutatják, hogy az adott mûvelet
végrehajtása KÖTELEZÔ!

Figyelmeztetés

Figyelmeztetés

Távvezérlô

Mûködés közben
• Ne használjon akkumulátort (Ni-Cd).
• A távvezérlôt tartsa távol kiskorúak-

tól, gyermekektôl, ne engedje, hogy
játsszanak vele, megakadályozva
ezzel, hogy véletlenül lenyeljék az
elemeket.

• Távolítsa el az elemeket a távvezér-
lôbôl, ha hosszabb ideig nem hasz-
nálja.

• Az elemcserénél két darab, azonos
típusú elemet helyezzen a távvezér-
lôbe, ügyelve azok polaritására,
hogy megelôzze a távvezérlô meghi-
básodását (hibás mûködését).

• Ezt a légkondicionáló berendezést védôföldeléssel
kell ellátni és szivárgóáram-védô készülékkel kell
telepíteni. Ellenkezô esetben a nem megfelelô föl-
delés meghibásodás esetében elektromos áram-
ütést vagy tüzet okozhat.

• Ne használjon olyan csatlakozóaljzatot, amelybe
több készülék is csatlakoztatható.

• Ne módosítsa a hálózati csatlakozóbábelt.
• Ne használjon hosszabbító vezetéket.
• Ne kezelje a készüléket vizes kézzel.
• Ne a hálózati csatlakozódugó kihúzásával vagy be-

dugásával állítsa le vagy indítsa el a készüléket.

• Biztonságosan csatlakoztassa a hálózati csatlako-
zódugót.

• Csak az elôírt hálózati csatlakozókábelt használja.
• Ha a hálózati csatlakozókábel megsérült vagy cse-

rére szorul, csak a gyártó vagy a szakszerviz által
elôírt speciális kábelre szabad kicserélni, szakem-
ber által, a veszély elkerülése érdekében.

• Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati csatlakozó-
dugó érintkezôit a portól száraz kendôvel.

• Ha üzemzavart vagy rendellenességet (égésszagot
stb.) tapasztal, kapcsolja le a készülék tápfeszült-
ség-ellátását és forduljon a márkaszervizhez.

• Ne telepítse, ne távolítsa el vagy ne
helyezze át másik helyre saját maga
a készüléket. A helytelen felszerelés
(telepítés) vízcsöpögést, elektromos
áramütést vagy tüzet okozhat.
A felszereléssel (telepítéssel) kap-
csolatban forduljon szakképzett
szervizhez vagy szakemberhez.

• Ne helyezze ujját vagy más tárgyat a
beltéri vagy kültéri egységbe.

• Ne kísérelje meg a készülék javítá-
sát.

• Ne helyezze (ne telepítse) a készüléket olyan hely-
re, ahol esetleg robbanásveszélyes gáz szivárgása
fordulhat elô.

• Gondoskodjon arról, hogy a vízelvezetés csatlakoz-
tatása megfelelô legyen. A nem megfelelôen csatla-
koztatott vízelvezetés vízcsöpögést eredményez a
készülékbôl.

• Ne mossa le a készüléket vízzel, benzinnel, festék-
hígítóval vagy súroló szerrel.

• Ne használja más célra – mint például élelmiszerek
frissen tartására stb. – a készüléket.

• Ne helyezzen semmiféle lánggal mûködô készülé-
ket a légkondicionáló légáramlatának útjába.

• Ne tartózkodjon hosszabb ideig a közvetlen hideg
légáramban.

• Rendszeresen szellôztesse a szobát.

• Ne a hálózati kábel kihúzásával bontsa a hálózati
csatlakoztatást.

• Kapcsolja ki a tápfeszültséget, mielôtt tisztítja vagy
karbantartja a készüléket.

• Kapcsolja ki a tápfeszültséget, ha hosszabb ideig
nem fogja használni a készüléket.

• Ez a légkondicionáló készülék beépített túlfeszült-
ség-védelemmel rendelkezik.
Annak érdekében, hogy a rendkívül erôs villámlás-
ból eredô meghibásodásokat elkerülje, kapcsolja
ki a készülék tápfeszültség-ellátását.
Ne érintse meg a légkondicionálót vihar, villámlás
során, mert ez elektromos áramütést okozhat.

• Biztosítsa, hogy a vízelvezetô csôrendszer meg-
felelôen legyen csatlakoztatva. Ellenkezô eset-
ben vízcsöpögés léphet fel.

• Ne üljön rá, vagy ne helyezzen semmilyen tár-
gyat a kültéri egységre, vagy a beltéri egységre.

• Rendszeresen ellenôrizze, hogy a készülék
felerôsítése nem sérült-e meg hosszabb haszná-
lat során.

Telepítés közben

Mûködés közben

Telepítés közben

Mûködés közben

Telepítés közben

Mûködés közben

Telepítés közben

Mûködés közben

Mûködés közben

Beltéri egység Beltéri egység

Tápfeszültség-ellátás

Kültéri egység

Tápfeszültség-ellátás

Levegô
beáramlás

Levegô
beáramlás

Levegô
beáramlás

Levegô kiáramlás

Levegô
kiáramlás
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A szabályokkal kapcsolatos 
információk

MÛKÖDÉSI FELTÉTELEK 

TARTALOMJEGYZÉK

Ezt a készüléket nem gyermekek vagy korlátozott képességû személyek felügyelet nélküli hasz-
nálatára szánták. Kisgyermek esetében ügyeljen arra, hogy ne játszhasson a készülékkel.

Környezetvédelmi elôírások

Elemek kezelése
Az elemeket újra kell hasznosítani, vagy megfelelôen kell kezelni elhasználódá-
suk után.

Az elhasználódott készülékkel kapcsolatos
tudnivalók

Tudnivalók a végfelhasználó számára  légkondicionáló készülékkel 
kapcsolatban
Ezen a légkondicionálón a fenti jelzés van feltüntetve és ez azt jelzi, hogy mint
elektromos terméket, nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Az Eu-
rópai Unió tagállamai* külön gyûjtô rendszerrel rendelkeznek az ilyen termékek-
re. Ne építse ki saját maga a készüléket, mivel ez egészségét és a környezetét is
károsíthatja, ha a hulladékot nem megfelelôen kezeli. A hûtôközeg, az olaj és
egyéb részek kezelését csak szakember végezze, összhangban az érvényes he-
lyi és nemzeti elôírásokat. A légkondicionálót különleges módon, speciális újra-
hasznosítási, visszanyerési eljárás szerint kell kezelni, és nem szabad a háztar-
tási hulladékláncba kerülnie. További információkért forduljon a helyi márkakeres-
kedôhöz. Esetleg büntetést alkalmazhatnak az ilyen hulladék nem megfelelô
megsemmisítéséért a nemzeti elôírások szerint.

* A tagországok nemzeti elôírásaitól függôen.

Hulladékkezelés az Európai Unión kívüli országokban
Ez a szimbólum csak az Európai Unió tagországai számára érvényes. Ha az el-
használódott készüléket hulladékként kívánja kezelni, forduljon a helyi hatóságok-
hoz vagy kereskedôhöz és tájékozódjon a megfelelô hulladékkezelési eljárásról.

A következô hômérséklethatárok között használja ezt a légkondicionálót.

Belsô tér Külsô tér

tsz* tn* tsz* tn*

*tsz: száraz hômérô
*tn:   nedves hômérô

HÛTÉS

Hômérséklet (°C)

FÛTÉS

Maximum 32 23 43 26

Minimum 21 15 21 11

Maximum 27 – 24 18

Minimum 20 – –5 –6

Köszönjük, 
hogy 
Panasonic
légkondicionálót
vásárolt.
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Megjegyzés

Ebben a kezelési útmutatóban szereplô
illusztrációk példaként szolgálnak, és kü-
lönbözhetnek az aktuális készüléktôl.
A változtatás jogát fenntartjuk elôzetes
bejelentés nélkül, a jövôbeni javítás ér-
dekében.

Rövid kezelési ismertetô

A hálózati csatlakozás újra kialakítását
vagy a telepítést csak feljogosí-
tott/szakképzett szakember végezheti.
A hálózati csatlakozóvezeték színjelö-
lését a következô ábra mutatja:

A vezeték színjelölése változhat 
az adott ország elôírása szerint.

Csatlakozó kapocs Vezeték

Védôföld

N

L

Zöld/Sárga

Fekete Nulla

Védôföldelés

Piros Fázis
Barna

Kék

Zöld–
sárga

Színjelölés
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MÛKÖDTETÉS

AAAA ttttáááávvvvvvvveeeezzzzéééérrrr llll ôôôô    eeee llllôôôôkkkkéééésssszzzz íííí ttttéééésssseeee
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Az elemek behelyezése

Húzza ki

Zárja

Helyezzen be 
2 db AAA vagy R03
fajtájú elemet.

• Az elemek élettartama kb. 1 év, de ez rövidebb is lehet
attól függôen, hogy hányszor használja a távvezérlôt.

Maximális távolság: 8 m

• Ügyeljen arra, hogy ne
legyen akadály a jel útjá-
ban.

• Bizonyos fénycsövek fé-
nye interferálhat a távve-
zérlô jelével. Ilyen eset-
ben forduljon a kereske-
dôhöz.

KIJELZÔ

Távvezérlô-érzékelô

A távvezérlô jeladója

LCD-kijelzô

Kiválasztás
(fûtés)

(hûtés)
(párátlanítás)

Bekapcsolás Hômérséklet
beállítása

• A készülék automatikusan kiválasztja a megfelelô üzem-
módot a szoba hômérsékletétôl függôen.

• Amennyiben az automatikus üzemmódot kiválasztotta, a
készülék a normál beállítási hômérsékletet fogja választani.

• A normál beállított hômérsékletet megváltoztathatja, ha a
hômérsékletbeállító gombokat megnyomja , a  ,

vagy jelzés megjelenítésére, amely 
a hômérséklet növelését vagy csökkentését mutatja.

HEAT – Fûtés üzemmód – Élvezze a meleg levegôt

• Fûtés üzemmódban a készülék rövid idô után melegíteni kezd.
A bekapcsolást jelzô fény villog [POWER] a mûködés alatt.

• Javasolt hôméséklet: 20 °C ~ 24 °C

COOL – Hûtés üzemmód – Élvezze a hûvös levegôt

• Javasolt hôméséklet: 20 °C ~ 28 °C

DRY – Párátlanítás üzemmód – Párátlanítja a környezetet

• Ebben az üzemmódban a levegôt párátlanítja a készülék,
lassú ventilátorsebesség mellett, és ezáltal enyhe hûtést
biztoít.

• Javasolt hôméséklet: 1 °C ~ 2 °C alacsonyabb, mint a szoba
hômérséklete.

• Hûtés, fûtés és párátlanítás üzemmódban kiválasztha-
tó hômérséklet-tartomány 16 °C ~ 30 °C közötti.

AUTO – Automatikus mûködés a kényelemért

HEAT – Fûtés üzemmód – Élvezze a meleg levegôt

COOL – Hûtés üzemmód – Élvezze a hûvös levegôt

DRY – Párátlanítás üzemmód – Párátlanítja 
a környezetet

Megjegyzések
• Csavarhúzó használatával zárja rövidre a két törlô pontot

(Reset Terminal) a távvezérlô hátoldalán, a távvezérlô
gyári, alapbeállításának visszaállítására.

• Távolítsa el a távvezérlôbôl az elemeket, ha hosszabb
ideig nem fogja használni.
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Mûködtetések (folytatás)
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A levegôáramlás-irány beállítása

• A ventilátorsebesség 3 fokozatban
állítható, az automatikus ventilá-
torsebesség beállítás mellett a
beltéri egységen, amikor a ventilá-
tor sebessége automatikusan állí-
tódik be a mûködéstôl függôen.

• A szoba levegôjének keringetésé-
re szolgál.

• 5 fokozattal rendelkezik, a függô-
leges levegôirányítás beállítására.

• Ha az automatikus függôleges le-
vegôkeringetést állította be, a lég-
terelô-lapok automatikusan fel-le
mozognak.

• Ne állítsa a függôleges 
légterelô-lapokat kézzel.

• A vízszintes légterelô-lapok kéz-
zel állíthatók.

A ventilátor sebességének beállítása

Az idôzítô beállítása

Válassza ki a be-/kikapcsolási
idôzítôt és állítsa be 

a be-/kikapcsolás óráját.

A beállítások
jóváhagyása.

A be- vagy kikapcsolási idôzítô törlésére

nyomja meg a            gombot.

• A beltéri egység idôzítô kijelzôje (TIMER) világít az idôzített mû-
ködés során.

• Ha a bekapcsolási idôzítôt állította be (ON TIMER) a mûködés
az aktuális idôpont elôtt 15 perccel fog bekapcsolódni hûtés
üzemmódban, és 30 perccel fûtési üzemmódban.

• Ha a ki-/bekapcsoló gombot megnyomja idôzített mûködés
közben, az idôzítô beállítása törlôdni fog.

• Hálózati feszültség kimaradása esetében az idôzítô beállítása
törlôdik. A hálózati feszültség visszatérése után újra állítsa be az
idôzítôt.

Ötletek

■ Körülbelül 10% elektromos energia takarítható meg, ha hûtésnél
1 °C-kal magasabb, míg fûtésnél 2 °C-kal alacsonyabb hômér-
sékletet állít be a kívánt hômérsékletnél.

■ Csökkentheti az elektromos energia fogyasztást hûtés üzem-
módban, ha behúzza a függönyöket, hogy megakadályozza a
napsugárzás és annak melegének bejutását a helyiségbe.

• A légkondicionáló kikapcsolására nyomja meg a ki-/be-
kapcsoló gombot. 

• Amikor azt akarja, hogy a légkondicionáló automatikusan be-
vagy kikapcsolódjon.
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Karbantartás és tisztítás
A tisztítás elôtt kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást

A légkondicionáló mûködtetésére szolgál, amikor a távvezérlô
nincs kéznél vagy meghibásodott.

• Kikapcsoláshoz újra nyomja meg az AUTO OFF/ON gombot.

A távvezérlô jelét érzékelô hang kikapcsolására kb. 10 másod-
percig tartsa nyomva ezt a gombot, amíg 2 beep hang nem hal-
latszik, majd engedje el.

• Ismételje meg a fenti lépést, a távvezérlô jelét érzékelô hang be-
kapcsolására.

Az automatikus újraindítás funkció kikapcsolására kb. 15 másod-
percig tartsa nyomva ezt a gombot, amíg 3 beep hang hallatszik,
majd engedje el.

• A automatikus újraindítás funkció bekapcsolására ismételje meg a
fenti lépést.

AUTOMATIKUS MÛKÖDÉS KI-/BEKAPCSOLÓ GOMB

Emelje fel és húzza ki
az eltávolításhoz.
Finoman mossa le, és
szárítsa.

ELÔLAP

Porszívózza ki, mossa le és szárítsa meg.
• Azt javasoljuk, hogy 2 hetente tisztítsa meg a levegôszûrôket.
• Óvatosan mossa le/öblítse le a szûrôket vízzel, és ügyeljen arra, nehogy

megsértse a szûrôk felületét.
• Szárítsa ki a szûrôket árnyékban, tûztôl vagy közvetlen napsugárzástól távol.
• A sérült szûrôt cserélje ki újra.

Rendelési szám: CS-PW12GKE: CWD001168
CS-PW9GKE: CWD001110

LEVEGÔSZÛRÔ

Finoman törölje le
puha, száraz kendôvel.

BELTÉRI EGYSÉG

LEVEGÔÁRAMLÁST
IRÁNYÍTÓ 

LAPOK

Mûködtetés (AUTO OFF/ON)

Egyszer nyomja meg.

Tartsa nyomva, amíg egy „beep” hangot hall,
ezután engedje el.

Üzemmód

Automatikus

Intenzív hûtés

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK

• Ne használjon benzint, festékhígítót vagy súrolóport a tisztí-
táshoz.

• A tisztításhoz szappant vagy semleges kémhatású (–~ pH7)
háztartási tisztítószert használjon.

• Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet a tisztításhoz.

Ötletek

■ Rendszeresen tisztítsa meg a szûrôket az energiafogyasztás csök-
kentése és az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

■ A szezonális felülvizsgálat érdekében forduljon a kereskedôhöz.

Eltávolítás
Eltávolítás
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Hibaelhárítás
A következô jelenségek nem jelentenek meghibásodást.

Jelenség Ok

Köd áramlik ki a beltéri egységbôl.

Mûködés közben olyan hang hallatszik, mint amikor
víz áramlik.

Furcsa szag érzôdik a szobában.

A beltéri egység ventilátora idônként leáll automati-
kus ventilátorsebesség beállításnál.

Az újraindításnál néhány perc telik el a mûködésig.

A kültéri egységbôl víz vagy gôz távozik.

A készülék automatikusan mûködik, amikor hálózati
feszültség kimaradása után a feszültség visszatér.

A bekapcsolást jelzô fény villog mûködés közben, és
a beltéri egység ventilátora leáll.

A beltéri egység ventilátora idônként leáll fûtés
üzemmódban.

■ Páralecsapódás keletkezik hûtés üzemmódban.

■ A készülék belsejében áramló hûtôközeg áramlása okozza.

■ Ez a szoba falaiból, bútoraiból, szônyegeibôl vagy az ott lévô ruhákból szár-
mazó nyirkosságból adódik.

■ Ez segít eltávolítani a környezeti szagokat.

■ A késleltetést a belsô védelem okozza, a készülék kompresszorának védelmében.

■ Páralecsapódás vagy pára keletkezés.

■ Ez a készülék automatikus újraindítás funkciója. A mûködés automatikusan
visszaáll az elôzô üzemmódra és levegôkeringetés irányra, amikor a hálóza-
ti feszültség visszatér, amennyiben a távvezérlôvel nem állította le a készü-
léket.

■ Az automatikus újraindítási funkció törlését lásd a 6. oldalon.

■ A készülék leolvasztás üzemmódra kapcsolódott, és a megolvadt jég a kültéri
egységen keresztül távozik.

■ Ez megakadályozza a nem kívánt hûtést.

Ellenôrizze a következôket, mielôtt a szervizhez fordulna.

Jelenség Ellenôrzés

A légkondicionáló nem  hût vagy fût kellôen.

Zaj hallatszik mûködés közben.

A távvezérlô nem mûködik.

A készülék nem  mûködik.

■ Ellenôrizze, hogy a hômérsékletet megfelelôen állította-e be.
■ Ellenôrizze, hogy az ablakok, ajtók megfelelôen be vannak-e csukva.
■ Ellenôrizze, hogy a légszûrôk tiszták-e, vagy ki vannak-e cserélve, ha arra

szükség volt.
■ Ellenôrizze, hogy a beltéri és a kültéri egység levegô belépô és kilépô nyílá-

sai nincsenek-e elzáródva.

■ Ellenôrizze, hogy a készülék vízszintesen van-e telepítve.
■ Megfelelôen zárja le az elôlapot.

■ Polaritás helyesen helyezze be az elemeket.
■ Cserélje ki a kimerült elemeket.

■ Ellenôrizze, hogy biztosító nem lépett-e mûködésbe.
■ Ellenôrizze az idôzítô beállításait, ha be van kapcsolva az idôzítô.
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Hibaelhárítás (folytatás)

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket

• Fûtés üzemmódban 2-3 óráig mûködtesse a készüléket, hogy
kiszáradjon.

• Kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást és bontsa a csatlakozást.
• Távolítsa el a távvezérlôbôl az elemeket.

Amikor a szervizhez kell fordulnia

KAPCSOLJA KI A TÁPFESZÜLTSÉG-ELLÁTÁST, 
és forduljon a márkaszervizhez a következô esetekben:

• Rendellenes zaj esetében, mûködés közben.
• Ha víz vagy idegen tárgy jutott a távvezérlôbe.
• Ha víz szivárog a beltéri egységbôl.
• Ha a hálózati biztosító ismételten kikapcsolódik.
• Ha a hálózati csatlakozókábel természetellenesen meleg.
• A kapcsolók vagy nyomógombok nem mûködnek megfelelôen.
• Az idôzítô kijelzôje villog és a készülék nem mûködtethetô.

Szezonális felülvizsgálat, ha hosszabb ideig
nem használta a készüléket

• Ellenôrizze, hogy szükséges-e a távvezérlô elemeinek cseréje.
• Ellenôrizze, hogy nincs-e akadály a levegô belépô és kilépô

nyílások elôtt.
• A mûködtetés bekapcsolása után 15 perccel ellenôrizze, hogy

a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének különbsége a
beltéri egységnél:
Hûtés: ≥ 8 °C
Fûtés: ≥14 °C

☎
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Minôségtanúsítás, mûszaki adatok
A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, 

hogy az alábbi típusú Panasonic gyártmányú szobai légkondicionálók
megfelelnek a következô mûszaki jellemzôknek.

Jelmagyarázat:           Beltéri egység             Kültéri egység

Beltéri egység

Kültéri egység

TÍPUSA

Hálózati
tápfeszültség
teljesítmény

és áram-
felvétel

Hûtô-
közeg

[kW] [A] [kg]

Hûtô-
kapa-
citás

[kW]

Fûtô-
kapa-
citás

[kW]

0,825

0,785

1,055

1,050

3,9

3,7

5,0

4,9

R410A
0,80

R410A
0,98

2,65

3,40

2,85

3,80

39

39

39

39

48

49

49

50

50

50

50

50

61

62

62

63

10,3

10,3

9,0

9,2

7,5

9,0

27

30

M.:

250

Sz.:

770

Mély.:

205

M.:

530

Sz.:

650

Mély.:

230

M.:

280

Sz.:

799

Mély.:

183

M.:

540

Sz.:

780

Mély.:

289

Méretek

[mm]

Leve-
gô-
ára-
mol-
tatás

[m3/
perc]

Zajszint Tömeg

JIS C 9612
[<70 dB(A)]

1 m-rôl,
max. hûtésnél

[db(A)] [db(A)] [kg]

Zaj-
teljesítmény-

szint

CS-PW9GKE

CU-PW9GKE

CS-PW12GKE

CU-PW12GKE

HÛTÉS

FÛTÉS

HÛTÉS

FÛTÉS

~2
30

 V
; 5

0 
H

z

Rövidítések:
M. = Magasság
Sz. = Szélesség
Mély. = Mélység

Vizsgálati körülmények:

1. Hûtés: Beltéri száraz hômérô: 27 °C Kültéri száraz hômérô: 35 °C
nedves hômérô: 19 °C nedves hômérô: 24 °C

Fûtés: Beltéri száraz hômérô: 20 °C Kültéri száraz hômérô: 7 °C
nedves hômérô: 15 °C (max.) nedves hômérô: 6 °C

2. Normál csôvezeték hosszúság: 7,5 m (beleértve a beltéri egység csôhosszúságát)
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Adatlap
a háztartási légkondicionáló berendezések 
energiafelhasználásának ismérveirôl való tájékoztatásról szóló 
88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet alapján

A gyártó védjegye: Panasonic

Importáló neve, címe: Panasonic South-East Europe Kft.
1117 Budapest, Neumann János utca 1.

A beltéri egység típusazonosítója: CS-PW9GKE CS-PW12GKE

A kültéri egység típusazonosítója: CU-PW9GKE CU-PW12GKE

Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig:
A = hatékonyabb A A
G = kevésbé hatékony

Éves energiafogyasztás 
(500 órányi használaton alapuló tájékoztató jellegû 
éves energiafogyasztás kWh-ban): 413 528

Hûtési teljesítmény (kW): 2,65 3,40
(A tényleges energiafogyasztás a berendezés
felhasználásától és a klímától függ.)

Energiahatékonysági tényezô hûtô üzemmódban 
teljes terhelés mellett: 3,21 3,22

A berendezés típusa: Hûtés/fûtés Hûtés/fûtés

Hûtô üzemmód: Léghûtés Léghûtés

Fûtési teljesítmény (kW): 2,85 3,80

Fûtô üzemmód energiahatékonysági osztály A-tól G-ig:
A = hatékonyabb A A
G = kevésbé hatékony

Zajteljesítmény [dB(A)-re 1 pW] 
beltéri/kültéri egység (hûtés): 50/61 50/62
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Beltéri egység Kültéri egység
CS-PW9GKE CU-PW9GKE
CS-PW12GKE CU-PW12GKE

Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el 
ezt a telepítési útmutatót,  és ôrizze meg, hogy  a késôbbiekben is segítségére lehessen.

Panasonic®

Telepítési útmutató
Szobai légkondicionáló

Tartalomjegyzék a telepítési útmutatóhoz

A telepítéshez szükséges szerszámok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A készülékkel szállított tartozékok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Biztonsági óvintézkedések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Válassza ki a legkedvezôbb helyet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

BELTÉRI EGYSÉG
1. Válassza ki a legkedvezôbb telepítési helyet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. A felerôsítôlap rögzítése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. A nyílás kivágása a falban, és a csôátvezetô behelyezése  . . . . . . . . . . . . . 16
4. A beltéri egység telepítése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. A kábel csatlakoztatása a beltéri egységhez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

KÜLTÉRI EGYSÉG
1. Válassza ki a legkedvezôbb telepítési helyet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. A kültéri egység telepítése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3. A csôrendszer csatlakoztatása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

A csövek levágása és kibôvítése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4. A készülék légtelenítése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. A kábel csatlakoztatása a kültéri egységhez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. A csövek szigetelése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Az elôlaprács eltávolítása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Mûködtetés az automatikus üzemmód kapcsolóval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A kültéri egység vízelvezetésének megoldása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ellenôrizze a vízelvezetést  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A készülék mûködésének kiértékelése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ellenôrzési tételek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Rövid kezelési
ismertetô
a 28. oldalon.

Gyártó: 
PANASONIC HOME APPLIANCES AIR-CONDITIONING
(GUANGZHOU) CO., LTD.
XIECUN, ZHONGCUN TOWN, PANYU DISTRICT,
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

© 2006 Panasonic HA Air-Conditioning
(Guangzhou) Co., Ltd.  Minden jog fenntartva.
Jogtalan másolás és terjesztés törvénybe
ütközik.
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1. Philips („+”) csavarhúzó

2. Vízszintezô

3. Elektromos fúrógép, lyukkivágó (Ø 70 mm)

4. Hatlapfejû kulcs (4 mm)

5. Villáskulcs

6. Csôvágó

7. Lyuktágító

8. Kés

9. Gázszivárgás-detektor

10. Mérôszalag

11. Hômérô

12. Ohm-mérô

13. Multiméter

14. Forgatónyomaték-mérô (18 Nm; 42 Nm)

15. Vákuumszivattyú

16. Csôelosztó

17. Rugós csôhajlító

A telepítéshez szükséges szerszámok A készülékkel szállított tartozékok

Sor- Szállított Mennyi-
szám tartozékok ség

Felerôsítôlap 1

Felerôsítôlapot rögzítô csavarok 5

Távvezérlô 1

Elemek 2

Vízelvezetô könyök 1

Kezelési útmutató 

1

Telepítési útmutató

Csatlakozókábel (csatlakozókkal) 18

7

6

5

4

3

2

1

1

Panasonic®

Kezelési és telepítési útmutató
Szobai légkondicionáló

Beltéri egység Kültéri egység
CS-PW9GKE CU-PW9GKE
CS-PW12GKE CU-PW12GKE

Mielôtt a légkondicionálót
üzembe helyezi, kérjük,
gondosan olvassa el 
ezt a kezelési 
útmutatót, 
és ôrizze meg, hogy 
a késôbbiekben is 
segítségére lehessen.

Rövid kezelési
ismertetô
a 28. oldalon.

Gyártó: 
PANASONIC HOME APPLIANCES AIR-CONDITIONING
(GUANGZHOU) CO., LTD.
XIECUN, ZHONGCUN TOWN, PANYU DISTRICT.
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

© 2006 Panasonic HA Air-Conditioning
(Guangzhou) Co., Ltd.  Minden jog fenntartva.
Jogtalan másolás és terjesztés törvénybe
ütközik.
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Biztonsági óvintézkedések

Ez a jelzés súlyos vagy halálos baleset elôfordulására figyelmeztet.Veszély

VESZÉLY

Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy sérülés vagy meghibásodás történik vagyontárgyakban.Figyelmeztetés

Ez a fehér alapon lévô jel azt mutatja, hogy az adott mûvelet TILOS!

A fehér alapon lévô jel azt mutatja, hogy az adott mûveletet végre kell hajtani.

• A telepítés elôtt gondosan olvassa el a következô „Biztonsági óvintézkedéseket”.
• A villanyszerelési munkákat engedéllyel rendelkezô villanyszerelônek kell végeznie. Ügyeljen arra, hogy csak megfelelô teljesítményû háló-

zati tápkábelezést használjon a telepítéshez és megfelelô teljesítményû hálózathoz csatlakoztassa.
• Az itt felsorolt figyelmeztetô pontokat be kell tartani, mivel ezek összefüggnek a biztonsággal. Az egyes figyelmeztetô jelzések jelentését az

alábbiak tartalmazzák. A telepítési útmutatóban leírtaktól eltérô telepítésbôl eredô kár, vagy meghibásodás és annak súlyosságát a követ-
kezô jelzések mutatják.

A figyelmeztetô részek a következôképpen vannak jelölve:

• Hajtsa végre a tesztmûködtetést, hogy nem lép-e fel rendellenes mûködés a telepítés után. Ezután ismertesse a kezelôvel a készülék hasz-
nálatát, a karbantartást, ahogy az a kezelési útmutatóban szerepel. Kérjük figyelmeztesse a vásárlót arra, hogy ôrizze meg a kezelési útmu-
tatót, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen.

1) A telepítést megfelelôen képzett szakember végezze. Ha a felhasználó által történt telepítés hibás, az vízszivárgást, elektromos
áramütést vagy tüzet okoz.

2) A telepítés során szigorúan tartsa be a telepítési utasításokat. Ha a telepítés hibás, az vízszivárgást, elektromos áramütést vagy
tüzet okoz.

3) A telepítéshez a mellékelt tartozékokat és a specifikált alkatrészeket használja. Ellenkezô esetben a készülék leeshet, vízszi-
várgás, elektromos áramütés vagy tûz keletkezhet.

4) A készüléket erôs, szilárd helyre telepítse, amely elbírja a készülék súlyát. Ha az nem elég erôs, vagy a telepítést nem megfe-
lelôen végezték, a készülék leesik és balesetet okoz.

5) Az elektromos bekötésnél az adott ország elôírásai, szabályozásai, valamint ennek a telepítési útmutatónak a követelményei
szerint kell eljárni. Független elektromos bekötést, és csak önálló egyes csatlakozóaljzatot kell használni. Ha az elektromos há-
lózat (vezetékezés) kapacitása nem elegendô vagy hiba található az elektromos rendszerben, az elektromos áramütést vagy
tüzet okoz.

6) A specifikált (1,5 mm2) kábelt használja, és megbízhatóan végezze el a beltéri/kültéri egység csatlakoztatását. Megbízhatóan
végezze el a csatlakoztatást, és úgy rögzítse a kábelt, hogy külsô erô ne hathasson a csatlakoztatásra. Ha a csatlakoztatás
vagy a rögzítés nem megfelelô, ez felmelegedést vagy tüzet okozhat a csatlakoztatásnál.

7) A vezetékek nyomvonalát megfelelôen kell elrendezni, hogy a vezérlôpanel borítását megfelelôen lehessen rögzíteni a helyén.
Ha a vezérlôpanel burkolatát nem megfelelôen rögzíti, az a csatlakozási pontok felmelegedését, tüzet vagy elektromos áram-
ütést okoz.

8) Amikor a csôcsatlakoztatásokat végzi, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az elôírt hûtôközegen kívül más anyag vagy levegô a hûtôrend-
szerbe. Ellenkezô esetben kisebb lesz a kapacitás, rendellenesen nagy nyomás jön létre, robbanás, meghibásodás, sérülés keletkezik.

9) Ne módosítsa a hálózati kábel hosszúságát és ne használjon hosszabbító vezetéket. Ne használjon elosztót az egyszeres csatlakozó
aljzatnál, más elektromos készülékek tápellátására. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
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Biztonsági óvintézkedések (folytatás)

10) • A csôrendszer csatlakoztatásánál ne használja az esetleg már meglévô csövezést (R22 számára), vagy csavaranyát. Ilyen
esetben rendellenesen nagy nyomás jöhet létre a hûtôrendszerben (csövezésben), és az robbanást és sérülést okozhat.
Csak R410A hûtôközeghez alkalmas anyagokat használjon.

• A réz csôrendszernek 0,8 mm-nél vastagabb falúnak kell lennie R410A használatánál. Ne használjon 0,8 mm-nél vékonyabb
falú rézcsövet.

• A maradék olaj mennyisége kevesebb legyen, mint 40 mg/10m.

11) Ezt a készüléket védôföldeléssel kell ellátni. Ellenkezô esetben elektromos áramütés keletkezhet, amikor a készülék zárlatos
lesz, vagy a szigetelése leromlik.

12) A készüléket érintésvédelmi eszközzel kell telepíteni. Ellenkezô esetben elektromos áramütést, tüzet okozhat, amikor a készü-
lék zárlatos lesz, vagy a szigetelése leromlik.

13) A beltéri egység telepítési magassága legalább 2,5 m legyen.

14) Olyan helyre telepítse a készüléket, amely jól szellôztethetô, ha mûködés közben a hûtôközeg szivárogna. Ellenkezô esetben
mérgezô gáz keletkezhet tûz hatására. Ügyeljen arra, hogy ne legyen gázszivárgás és ne keletkezhessen mérgezô gáz a tele-
pítés után.

15) A vákuumszivattyú légtelenítési mûködése közben ne távolítsa el a hûtôközeg csövezését amíg a szivattyú mûködése le nem
áll. Ellenkezô esetben ez repedést, törést okoz, és balesetet idéz elô.

16) A szivattyú nem mûködtethetô mindaddig, amíg a csövezés nincs teljesen, megfelelôen telepítve. Ellenkezô esetben ez törést
okoz, és balesetet idéz  elô.

17) Ne telepítse a kültéri egységet veranda korlátjának a közelébe. Ha magas épület verandájára telepíti a légkondicionálót, gyer-
mekek felmászhatnak a kültéri egységre és áteshetnek a korláton és balesetet szenvedhetnek.

1) Ne telepítse olyan helyre a készüléket, ahol gyúlékony gázszivárgás fordulhat elô. Gáz szivárgása esetében az felgyülemlik a
készülék környezetében, és tüzet okozhat.

2) A vízelvezetô csövezést a telepítési útmutatóban leírt módon végezze. Ha a vízelvezetés nem megfelelô, a víz a szobába ke-
rülhet, és károsítja a szoba berendezését.

1) Olyan helyet válasszon a telepítésre, ahol könnyen megoldható a karbantartás, és amely kellôen szilárd és erôs ahhoz, hogy
tartsa és megtámassza a készüléket.

2) A szobai légkondicionáló csatlakoztatása a tápfeszültséghez.
A szobai légkondicionáló hálózati kábelét a következô módon csatlakoztassa a tápfeszültséghez.
A hálózati feszültséghez történô csatlakoztatásnál a csatlakozási pont könnyen hozzáférhetô helyen legyen, hogy veszély ese-
tén könnyen bontható legyen.
Bizonyos országokban tilos a légkondicionáló berendezések nem bontható (fix) csatlakoztatása a tápfeszültséghez.
1) A csatlakozóaljzathoz (konnektorhoz) történô csatlakoztatáskor a csatlakozódugót használja.

Védôföldeléssel ellátott, legalább 10 A-es hálózati csatlakozódugót használjon a konnektorhoz történô csatlakoztatásra.
2) A villamos hálózatra történô csatlakozáskor – tartósan helyhez kötött (fix) csatlakozás esetén – alkalmazni kell egy 16 A-es

védelmet és egy legalább 3 mm-es légközzel rendelkezô két pólusú kapcsolót. A hálózati csatlakozóvezeték legalább
HO5VV-F típusú 1,5 mm2 vezeték keresztmetszetû legyen.

3) Ne hagyja ôrizet nélkül a hûtôközeget.
Ne hagyja ôrizet nélkül a hûtôközeget a telepítés csövezése során, újratelepítésnél, vagy a légkondicionáló részeinek javítá-
sa alatt. Ügyeljen arra, hogy a folyékony hûtôközeg fagyási sérülést okozhat.

4) Telepítési munkák.
Esetleg 2 személy szükséges a telepítési munkákhoz.

5) Ne telepítse ezt a légkondicionálót mosóhelyiségbe, vagy egyéb olyan helyre, ahol víz csepeghet a plafonról stb.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS
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Válassza 
ki a leg-
kedvezôbb 
helyet

BELTÉRI EGYSÉG
■ Ne legyen semmilyen hôforrás vagy

pára a készülék közelében.
■ Semmi se akadályozza a levegôcirku-

lációt.
■ Olyan helyet válasszon a szobában,

ahol jó a levegôcirkuláció.
■ Olyan helyet válasszon, ahol könnyû

a vízelvezetést megoldani.
■ Olyan helyet válasszon, ahol a zaj-

csökkentést is figyelembe vette.
■ Ne helyezze a készüléket ajtó közelé-

be.
■ Biztosítsa, hogy a nyíllal jelölt távolsá-

gok a faltól, mennyezettôl, a környe-
zettôl vagy más akadálytól nagyobbak
legyenek.

KÜLTÉRI EGYSÉG
■ Ha napellenzô van a készülék fölé

építve a közvetlen  napsugárzás és az
esô ellen, ügyeljen arra, hogy az a
kondenzátor hôleadását ne akadályoz-
za.

■ Semmilyen állat vagy növény ne le-
gyen a közelben, amely befolyásolná a
meleg levegô kiáramlását.

■ Biztosítsa, hogy a nyíllal jelölt távolsá-
gok a faltól, mennyezettôl, a környezet-
tôl vagy más akadályoktól nagyobbak
legyenek.

■ Ne helyezzen el olyan akadályt, amely
a kiáramló levegô útját rövidre zárná.

■ Ha a csôvezeték hosszabb a normális-
nál, hozzáadott hûtôközegre van szük-
ség, a lenti táblázat szerint.

Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája

Csôvezetés iránya
Figyelem!
Ne hajlítsa

felfelé 
a vízelvezetô

csövet!

A hálózati kábel 
hosszúsága

A csôcsatlakozások szigetelése

A telepítéshez szükséges alkatrészeket, 
amelyeket ✳ jellel jelöltünk, meg kell vásárolni.

Az illusztráció csak példaként szerepel. 
A beltéri egység aktuális külseje eltér ettôl.

Jobb

Kb. 1,1 m Kb. 1,8 m
Bal

(Elôlap)

Jobb hátul

Bal 
hátul

Jobb alul
Bal alul

Felerôsítôlap 1

Csôkarmantyú (✳)

Csôbilincs (✳)

Kiegészítô vízelvezetô csô (✳)

1/4” Folyadék oldali csô (✳)

Gázcsövek (✳) 3/8”

Összekötô kábel 
(5-eres kábel/1,5 mm2) (✳)
(2-eres kábel/0,5 mm2) 
Típusjelölés: 245 IEC 57
vagy annál vastagabb

Átvezetô szigetelô (✳)

Mûanyag ragasztó-
szalag (széles) (✳)
• A vízelvezetés ellenôr-

zése után használja.
• A vízelvezetés ellenôr-

zéséhez távolítsa el a
légszûrôket és öntsön
vizet a hôkicserélôbe.

Ragasztás (gumiragasztó,
lezáráshoz) (✳)

Amennyire csak lehetséges, 
hajlítsa meg a csövet 
a fal felé, de ügyeljen arra, 
hogy ne törje meg.

5 cm
vagy több

(A bal és jobb oldalon azonos)

10 cm
vagy több

10 cm 
vagy több

30 cm vagy több

100 cm 
vagy több

5 cm 
vagy több

Átlagos csôveze-
ték hosszúság

(m)

7,5

7,5

Maximális magas-
ság-különbség 

(m)

5

5

Maximális csô-
vezeték hosszúság 

(m)

10

15

Hozzáadott
hûtôközeg

(g/m)

20

20

Folyadék

1/4”

1/4”

Gáz

3/8”

3/8”

Típus

PW9GKE

PW12GKE

Csôátmérô

• A szigeteléseket a gázszivárgás
ellenôrzése után és mûanyag
szigetelôszalaggal végezze.

Mûanyag szalag (✳)
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A felerôsítôlap közepének legalább 450 mm-nek vagy többnek kell lennie a faltól.
A felerôsítôlap peremétôl (szélétôl) a mennyezetig legalább 67 mm legyen.
A felerôsítô lap bal oldali széle a készülék bal oldalától 62 mm-re (PW9GKE), vagy 98 mm-re (PW12GKE) van.
A felerôsítô lap jobb oldali széle a készülék jobb oldalától 79 mm-re (PW9GKE), vagy 112 mm-re (PW12GKE) van.

: bal oldali csövezéshez a folyadékcsô csatlakoztatásának kb. 10 mm-re kell lennie ettôl a vonaltól., míg a gázcsô csat-
lakoztatásának kb. 45 mm-re kell lennie ettôl a vonaltól.

: bal oldali csövezéshez a csatlakozó kábelnek legalább 785 mm-re kell lennie ettôl a vonaltól (PW9GKE), vagy 800 mm-
re a PW12GKE típusnál.

1. 5 vagy több csavarral rögzítse a felerôsítôlapot a falhoz. (Ha beton falhoz erôsíti, használjon megfelelô dübelt.)
• Mindig vízszintesen rögzítse a felerôsítôlapot a felerôsítési, jelölési vonal mentén vízszintmérôt használva.

2. Fúrja ki a csôrendszer átvezetô nyílását 70 mm átmérôjû lyukasztóval.
• A megfelelô vonal nyilakkal van jelölve a felerôsítôlap bal és jobb alsó oldalán. A meghosszabbított vonalak metszési

pontja a lyuk közepét mutatják. Más megoldás, ha a mérôszalagot az ábrán jelzett módon használja. A lyuk középpontja
megkapható, a 105 mm és a 145 mm-es távolság egyenkénti lemérésével a bal és a jobb oldali lyukaknál (PW9GKE),
vagy 150 mm és 125 mm-es távolságnál (PW12GKE) típus esetében.

• Fúrja ki a csô nyílását a jobb vagy a bal oldalon úgy, hogy a lyuk enyhén lejtsen a külsô oldal felé.

A fal, amelyre felerôsíti a készüléket, erôs és kellôen szilárd legyen, hogy megakadályozza a rezgéseket.

1 VÁLASSZA KI A LEGKEDVEZÔBB TELEPÍTÉSI HELYET
(Ezt az elôzôekben ismertetett „Válassza ki 
a legkedvezôbb helyet” fejezet alapján végezze) (➜ 15. o.)

2 A FELERÔSÍTÔLAP RÖGZÍTÉSE

3 A NYÍLÁS KIVÁGÁSA A FALBAN, ÉS A CSÔÁTVEZETÔ BEHELYEZÉSE

450 mm450 mm Több mint 450 mm Több mint 450 mm

(CS-PW12GKE)(CS-PW9GKE)

1. Helyezze a csôátvezetôt a lyukba.
2. Rögzítse a takarólapot az átvezetôhöz.
3. Vágja le a csôátvezetôt, hogy kb. 15 mm-re nyúljon ki a falból.

4. Rögzítse az átvezetôt ragasztóval vagy tömítôanyaggal a
végsô helyzetében.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a fal üreges, építse be a csôátvezetôt annak érdekében,
hogy egerek ne károsíthassák a csatlakozó kábeleket.

Belsô tér

Fal

Csôátvezetô 
a csôrendszer

számára

Ø 70 mm átvezetô nyílás
Ragasztó- vagy tömítôanyag

Lezárólap a csôrendszerhez

Kb. 5-7 mm

Külsô tér

H

H

H
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4 A BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

1. A JOBB HÁTSÓ CSÖVEZÉSHEZ

2. A JOBB ÉS A JOBB ALSÓ CSÖVEZÉSHEZ

Húzza ki a beltéri csöveket.

Helyezze fel a beltéri egységet.

➪ ➪
➪

➪
➪

➪
➪

➪

➪
➪

➪
➪

➪

Rögzítse a beltéri egységet.

Helyezze el a csatlakozó kábelt.

Húzza ki a beltéri csöveket.

Helyezze fel a beltéri egységet.

Helyezze el a csatlakozó kábelt.

Rögzítse a beltéri egységet.

3. BEÁGYAZOTT (RÖGZÍTETT) CSÖVEZÉSHEZ

Helyezze vissza a vízelvezetô csövet.

Hajlítsa meg a beépített csöveket.

Helyezze fel a beltéri egységet.

Vágja méretre és tágítsa ki a beépített csöveket.

Húzza be a csatlakozó kábelt a beltéri egységbe.

• Rugós hajlító szerszámot, vagy azzal azonos
célú szerszámot használjon a csövek meghajlí-
tásához, hogy a csövek ne nyomódjanak meg.

• Miután meghatározta a csövek méretét, tolja el
teljesen a készüléket a felerôsítôlapon bal felé.

• További információkat a „Csövek levágása és
tágítása” részben találhat.

• A külsô és a belsô kábelt az elôlaprács eltávolí-
tása nélkül is csatlakoztathatja.

Csatlakoztassa a csôrendszert.

• További információkat a „Csôrendszer csatla-
koztatása” részben találhat, a kültéri egység
csatlakoztatása fejezetben. (Az alábbi lépése-
ket a kültéri egység csöveinek csatlakoztatása
és a gázszivárgás ellenôrzése után végezze
el.)

Szigetelje és fejezze be a csövezést.

Rögzítse a beltéri egységet.

• További információkat a „Csövezés és befeje-
zése” részben találhat, amely a kültéri egység-
re vonatkozik, valamint a beltéri/kültéri egység
telepítésével kapcsolatos „A csôrendszer csat-
lakozásának szigetelése” fejezetben.

H
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4 A BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (folytatás)

A csatlakozó kábel behelyezése

A burkolat tárolása

Húzza ki a csöveket és a vízelvezetô csövet

(Ezt a bal hátsó és a bal alsó csövezésnél is lehet használni.)

Csatlakozó kábel

Csövezés
burkolata

Csatlakozó kábelVezetô felület

kb.

A csatlakozó vezeték
hossza

Gáz oldali csô

Kábel

Folyadék oldali csô

Gáz oldali csô

Folyadék 
oldali csô

Vízelvezetô csô

Abban az esetben, amikor a burkolatrészt
kivágta, helyezze el azt az ábra szerint a
váz hátuljára, hogy esetleg a jövôben újra
felhasználhassa.
(Bal, jobb és 2 db alsó csövezés burkolat.)

↓ : A csôrendszer kivágásának közepe   
(a csôrendszer bal hátsó oldala)

Helyezze 
a vízelvezetô csövet 
a nyíllal jelölt rész 

közelébe, és rögzítse 
a csövekhez 

ragasztószalaggal 
az ábra szerint.

Vízelvezetô 
csô

Csövek

A jobb oldali csövezés 
burkolata Az alsó 

csövezés
burkolata

A bal oldali 
csövezés 
burkolata

Az alsó
csövezés
burkolata

A beltéri egység telepítése

Akassza a beltéri egységet a felerô-
sítôlap felsô részére (a beltéri egy-
ség ekkor a felerôsítôlap felsô  élé-
nél helyezkedik el). Biztosítsa, hogy
a kampók a felerôsítôlapon biztonsá-
gosan tartsák a készüléket úgy, hogy
jobbra-balra mozgatja azt.

Felfogó kampók 
a felerôsítôlapon

Átvezetô a csövek 
lyukában

Vízelvezetô csô

Csövek

Beltéri
egység

A beltéri egység rögzítése

1. Ragasztószalaggal rögzítse a
maradék kábelt kötegben, és he-
lyezze el a készülék váza mögött.
• Ügyeljen arra, hogy a kábel ne

csípôdjön a készülék rögzítô
kampója (2 helyzetû) és a
felerôsítôlap közé.

2. Nyomja meg a készülék alsó bal
és jobb oldalát a felerôsítôlap fe-
lé, amíg a kampók kattanással a
nyílásokba nem kerülnek.

A készülék 
kampója

Felerô-
sítôlap

A készülék eltávolításához nyomja az
aljlapnál lévô jelzést, és húzza a
készüléket enyhén maga felé, hogy a
rögzítést kioldja.

PUSH

PUSH jelölés

H
Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa vagy csípje be a hálózati kábelt
a csôátvezetésnél, mert az hôfejlôdést vagy tüzet okoz. 
A hálózati kábel nem akadhat be a 2-állású rögzítônél, és ne le-
gyen túlságosan szabad hely a felerôsítôlap és a beltéri egység
között. Ez rendellenes zajt okozhat.

Veszély
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4 A BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (folytatás)

A vízelvezetô és -lezáró fedél

Hátulnézet, bal oldali csôtelepítésnél

Csôlezáró
Vízelvezetô 

csô

Csatlakozó kábel

Vízelvezetô csô

A csöveket enyhén lefelé hajlítsa.

Átvezetô 
a csôrend-

szer
lyukában

Vízelve-
zetô csô

Csövek
Több mint kb. 95 cm

Csatlakozó kábel

• A csatlakozó kábel és a vízelvezetô csô elhelyezése
bal oldali csövezés esetében.

Vízelvezetô csô 

Kábel

Csôrendszer

(Jobb oldali csövezésnél hasonlóképpen járjon el.)

• Hogyan húzza ki a csöveket és a vízelvezetô csövet beépített csövezés esetében.

PVC-csô a vízelvezetô csô részére

PVC-csô 
a vízelvezetô csô

részére (VP-20)

PVC-csô 
a vízelvezetô csô részére (VP-30)

PVC-csô (VP-65) a csatlakozó
kábel és a csövek részére

Vízelvezetô csô a fô készülék részére

Csövek

Tö
bb

 m
in

t 7
0 

cm

Több mint 

Több mint 

Csatlakozó kábel

Kábel

Csövek

Beltéri egység

5,5 cm

Használjon ragasztó-, tömítôanyagot, a falon lévô
nyílás lezárására.

H



1. A kültéri és a beltéri egység kábelét az elôlaprács eltávolítása nélkül is be lehet kötni.

2. A kültéri és a beltéri egység közötti összekötôkábel bevizsgált, jóváhagyott, mûanyag szigetelésû, 5×1,5 mm2 érkeresztmet-
szetû hajlékony kábel legyen a 245 IEC 57 szerint vagy annál vastagabb. A mellékelt csatlakozókábelt is csatlakoztat-
nia kell.
• Biztosítsa, hogy a kültéri egység és a beltéri egység azonos csatlakoztatási pontjára azonos színû vezeték kerüljön.
• A védôföldelés vezetéke kismértékben hosszabb legyen, mint a többi, ahogyan azt az ábra mutatja, a biztonság érdeké-

ben, ha a kábelt kihúzzák a kábelrögzítôbôl.

8

5 A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A BELTÉRI EGYSÉGHEZ

A beltéri egység csatlakozói 1(L)1(L) 2(N) 3 4

A kültéri egység csatlakozói 1(L) 2(N) 3 4

Vezetékek színei

Csatlakozó

• Rögzítse a kábelt a csatlakozópanelre a kábelrögzítôvel (szorítókengyellel).

20
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2 A KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

3 A CSÔRENDSZER CSATLAKOZTATÁSA

1 VÁLASSZA KI A LEGKEDVEZÔBB TELEPÍTÉSI HELYET
(Ezt az elôzôekben ismertetett „Válassza ki 
a legkedvezôbb helyet” fejezet alapján végezze) (➜ 15. o.)

Miután kiválasztotta a legkedvezôbb helyet, kezdje el a telepítést
a beltéri/kültéri egység telepítési ábrája szerint.
1. Rögzítse a készüléket betonra, vagy szilárd tartóra csavarok-

kal (Ø 10 mm).
2. Ha a tetôre szereli fel, vegye figyelembe az erôs szelet és a

földrengést. A felerôsítô állványt szilárdan rögzítse csavarok-
kal vagy szögekkel.

A csôrendszer csatlakoztatása a beltéri egységhez

Csatlakoztassa a csôrendszert a kültéri egységhez

Tágítsa kúposra a rézcsövet, miután felhelyezte rá a csavaranyát
(helyezze a réz csôvezeték hajlatába) (ha hosszabb csöveket
használ).
Csatlakoztassa a csôvezetékeket.
• Helyezze a csövek közepét, és enyhén, kézzel húzza meg a

csavaranyát.
• Ezután húzza meg a csavaranyákat nyomatékmérô kulccsal, a

specifikált nyomatékkal, a táblázatban közölt értékek szerint.

Határozza meg a csövek hosszúságát, majd vágja le a szükséges méretre csôvágóval. Távolítsa el a sorját a levágott perem-
rôl. Tágítsa kúposra a rézcsövet miután felhelyezte rá a csavaranyát (helyezze azt valamelyik szerelvényhez). Helyezze a csö-
vek közepét a szelepekhez, és húzza meg az anyát nyomatékmérô kulccsal a táblázatban közölt nyomatékkal.

Csavarkulcs Nyomatékmérô kulcs

H

H

Mértékegység: mm



3 A CSÔRENDSZER CSATLAKOZTATÁSA (folytatás)
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A CSÖVEK LEVÁGÁSA ÉS KIBÔVÍTÉSE

1. Használjon csôvágót a méretre vágáshoz, majd távolítsa el a sorját.

2. Távolítsa el a sorját lyuktágító szerszámmal. Ha nem távolítja el a sorját, az gázszivárgást okozhat.
Fordítsa lefelé a csô végét, hogy megakadályozza a fém részecskék bejutását a csôbe.

3. Készítse el a csôbôvítést miután behelyezte a bôvítô szerszámot a rézcsôbe.

1. Levágás             2. A sorja eltávolítása 3. Csôbôvítés

Csô Kar

Lap
Lap

0–0,5mm

Rézcsô

Kengyel

Sablon

Vörös nyíl
jelzés

Szorító
kar

Irányítsa
lefelé

Elhajolt A felület
sérült

Repedt Egyenetlen
vastagság

Lyuktágító

Ha a csôtágítás megfelelô, a tölcséres rész belsô felü-
lete egyenletesen fényes, és egyenletes vastagságú.
Amikor a tágított csôrészt a csatlakoztatáshoz illeszti,
gondosan ellenôrizze annak minôségét.

■ Helytelen csôtágítás ■
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AMIKOR A LÉGKONDICIONÁLÓT TELEPÍTI, ÜGYELJEN ARRA, HOGY TÁVOLÍTSA EL A LEVEGÔT A BELTÉRI EGYSÉG-
BÔL ÉS A CSÔRENDSZERBÔL, a következô eljárás szerint.

4 A KÉSZÜLÉK LÉGTELENÍTÉSE

1. Csatlakoztassa a töltôcsövet nyomótûs csatlakozóval a töltô készülék „Low” oldalára, valamint a 3-utas szelep szervizcsat-
lakozójához.
• Ügyeljen arra, hogy a töltôcsô végét nyomótûs csatlakozóval csatlakoztassa a szervizcsatlakozóhoz.
• A töltôcsô csatlakozó adapter 1/2 (12,7 mm) – 20 UNF legyen.

2. Csatlakoztassa a töltô készülék középsô csövét a vákuumszivattyúhoz, ellenôrzô szeleppel, vagy vákuumszivattyúhoz és
vákuumszivattyú adapterrel.

3. Kapcsolja be a vákuumszivattyút és ellenôrizze, hogy a mûszer mutatója 0 Hgcm (0 MPa)-tól –76 Hgcm (–0,1MPa)-ig 
kitér-e. Ezután távolítsa el a levegôt kb. 10 percen keresztül.

4. Zárja a töltô készülék „Low” oldali szelepét majd kapcsolja ki a vákuumszivattyút. Ügyeljen arra, hogy a mûszer mutatója kb.
5 percig ne mozduljon meg.
Megjegyzés
ÜGYELJEN ARRA, HOGY TARTSA BE EZT AZ ELJÁRÁST, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A HÛTÔKÖZEG SZIVÁRGÁSÁT.

5. Bontsa a töltôcsövet a vákuumszivattyúról és a 3-utas szelep szervizcsatlakozójáról.

6. Helyezze fel a 3-utas szelep szervizcsatlakozójára a lezáró anyát, és 18 Nm nyomatékkal húzza meg a nyomatékmérô 
kulccsal.

7. Távolítsa el mind a 2-utas, mind a 3-utas szelep lezáró anyáit. Mindkét szelepet állítsa „OPEN” (nyitott) helyzetbe, 6-lapú
kulccsal (4 mm).

8. Szerelje fel a szelep lezáró anyákat a 2-utas és a 3-utas szelepre.
• Ellenôrizze a gázszivárgást.

FIGYELMEZTETÉS

• Ha a mûszer mutatója nem tér ki 0 Hgcm (0 MPa)-tól –76 Hgcm (–0,1 MPa)-ig a 3. lépésnél, hajtsa végre a következô
méréseket:

• Ha a szivárgás megszûnik, ha a csôcsatlakozásokat újra meghúzza, folytassa a munkát a 3. lépéstôl.

• Ha a csatlakoztatások ismételt meghúzására nem szûnik meg a szivárgás, javítsa meg a szivárgás helyét.

• Ne engedje szabadon a hûtôközeget a csövezési munkák során telepítéskor, vagy újratelepítéskor. Ügyeljen arra, hogy
a folyékony hûtôközeg fagyást okozhat.

H
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1. Távolítsa el a készülék vezérlôpaneljának burkolatát, a csavar oldásával.

2. A kültéri- és a beltéri egység közötti összekötôkábel bevizsgált, jóváhagyott, mûanyag szigetelésû 5×1,5 mm2 érkeresztmet-
szetû hajlékony kábel legyen 245 IEC 57 szerint, vagy annál vastagabb. 
A mellékelt, 2 csatlakozóval ellátott kábelt is csatlakoztatni kell. 8

3. Rögzítse a kábelt a csatlakozópanelre a kábelrögzítôvel (szorítókengyellel).
4. Helyezze vissza a csatlakozópanel burkolatát eredeti helyzetébe a csavarral.

5 A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

1. Kérjük végezze el a csôcsatlakozásoknál a szigeteléseket, amint azt a „Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája” mutatja. 
Burkolja be a szigetelt csövek végét, hogy megakadályozza a víz bejutását a csôrendszer mentén.

2. Ha a vízelvezetô csô vagy a csatlakozó csövek a szobában vannak (és ahol páralecsapódás keletkezhet) erôsítse meg a
szigetelést, 6 mm-es (vagy vastagabb) alkalmas POLY-E FOAM (vagy hasonló) anyaggal.

6 A CSÖVEK SZIGETELÉSE

H

A beltéri egység csatlakozói 1(L)1(L) 2(N) 3 4

A kültéri egység csatlakozói 1(L) 2(N) 3 4

Vezetékek színei

Csatlakozó
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MÛKÖDTETÉS AZ AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD KAPCSOLÓVAL

A következôkben ismertetett mûködtetések az „AUTO” kapcsoló megnyomásával hajthatók végre.

1. AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD
Az automatikus üzemmód az AUTO kapcsoló megnyomása után azonnal bekapcsolódik.

2. TESZT ÜZEMMÓD (SZERVIZ CÉLOKRA/KOMPRESSZOR LEÁLLÁS)
A teszt üzemmód az AUTO kapcsoló több mint 5, de kevesebb mint 10 másodpercig tartó folyamatos megnyomásával in-
dítható. Egy „beep” hang fog hallatszani az ötödik másodperc után, amely jelzi, hogy a teszt üzemmód bekapcsolódott.

3. TÁVVEZÉRLÔ JELÉT VISSZAJELZÔ HANG BE-/KIKAPCSOLÁSA
A távvezérlô jelének érzékelését visszajelzô hang be-/kikapcsolható a
következô lépésekben leírtak szerint:
Nyomja meg 10 másodpercnél hosszabb, de 15 másodpercnél rövidebb
ideig az AUTO gombot. „Beep, beep” hang fog hallatszani a 10. másod-
percnél, amely jelzi, hogy ki- vagy bekapcsolta a távvezérlô jelét vissza-
jelzô hangot.

Kérjük, kövesse a következô lépéseket az elôlaprács eltávolítására, ha az szükséges, mint például a szervizelésekor.
1. Állítsa a függôleges levegôáramlás terelôlapokat vízszintes helyzetbe.
2. Tolja lefelé az elôlapon lévô két takaró részt úgy, ahogyan azt az ábra mutatja, majd távolítsa el a két csavart.
3. Húzza maga felé az elôlap alsó részét és távolítsa el az elôlaprácsot.

AZ ELÔLAPRÁCS ELTÁVOLÍTÁSA

A KÜLTÉRI EGYSÉG VÍZELVEZETÉSÉNEK MEGOLDÁSA

Függôleges levegôáramlás-
terelô lapok 

Csavar

Takaró rész

(Állítsa a függôleges lapokat
vízszintes helyzetbe)

• Ha a vízelvezetô könyököt használja, akkor a készüléket
3 cm-rel magasabbra helyezze az állványon.

• Ha a készüléket olyan környezetben használja, ahol a
hômérséklet 2 vagy 3 napig 0 °C alá süllyed rendszere-
sen, azt javasoljuk, hogy ne használja a vízelvezetô kö-
nyököt, mivel a víz megfagy és a ventilátor nem fog fo-
rogni. Vízelvezetô könyök 5

Olyan szögben helyezze el a csövet,
hogy a víz enyhe lejtéssel kifelé folyjék.

Vízcsô

Amikor visszahelyezi az elôlaprácsot,
elôször állítsa a függôleges levegôte-
relô-lapokat vízszintes helyzetbe, majd
hajtsa végre a 2., 3. lépéseket, fordított
sorrendben.
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ELLENÔRIZZE A VÍZELVEZETÉST

A KÉSZÜLÉK MÛKÖDÉSÉNEK KIÉRTÉKELÉSE

• Nyissa fel az elôlapot, és távolítsa el a levegôszûrôket.
(A vízelvezetés ellenôrzését az elôlaprács eltávolítása nélkül is el-
végezheti.)

• Öntsön egy pohár vizet a vízelvezetô csô styrofoam tálcájába.
• Ellenôrizze, hogy a víz átáramlik a beltéri egység vízelvezetô 

csövén.

• Kapcsolja a készüléket hûtés vagy fûtés üzemmódra, legalább 
15 percig.

• Mérje meg a belépô és a kilépô levegô hômérsékletét.
• Ellenôrizze, hogy a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének

különbsége legalább (vagy nagyobb) mint 8 °C hûtés üzemmód-
ban, vagy több mint 14 °C fûtés üzemmódban.

Styrol-hab 
vízelvezetô tálca

Kiáramló levegô

MEGJEGYZÉS

Ezt a készüléket megfelelô hálózati táplálásra kell csatlakoztatni, amelynek impedanciája kisebb legyen mint:

CS/CU-PW9GKE: 0,30 Ω
CS/CU-PW12GKE: 0,24 Ω
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Ellenôrzési tételek

Tapasztalható valamilyen mértékû gázszivárgás a csôcsatlakoztatásoknál?

Végrehajtotta a hôszigeteléseket a csatlakoztatás csavaranyáinál?

A kábelt fixen csatlakoztatta a csatlakozó dobozban?

A kábelt fixen rögzítette?

A vízelvezetés megfelelô?
(„Ellenôrizze a vízelvezetést” részben található információ.)

Megfelelôen van kivitelezve a védôföldelés csatlakoztatása?

A beltéri készüléket megfelelôen rögzítette a felerôsítôlapra?

A hálózati tápfeszültség megfelel a készülék névleges tápfeszültségének?

Rendellenes hang hallatszik?

A hûtési üzemmód megfelelô?

A hômérséklet-szabályozás megfelelôen mûködik?

A távvezérlô folyadékkristályos kijelzôje (LCD) megfelelôen mûködik?

Behelyezte a levegôtisztító szûrôket?



Rövid kezelési ismertetô

(Fûtés)

(Hûtés)(Párátlanítás)

Válassza ki a kívánt 
üzemmódot.

Válassza ki a kívánt
hômérsékletet.

Állítsa be a levegôterelô-
lapok irányát.

A mûködés indítása / 
leállítása.

Válassza ki a ventilátor
sebességét.

A részletes magyarázatokat a 4. és az 5. oldalon találja meg.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://www.panasonic.co.jp/global/

28

Felelôs kiadó: PANASONIC SOUTH-EAST EUROPE KFT. • Minden jog fenntartva.
Szedés, tördelés: SZIGNET KFT.


