McQ / UP-001/2006-HU

McQuay

Air Conditioning

Altalanos katalégus

Légkondicionalo rendszerek

e Split berendezések
e | égcsatornazhatd és rooftop berendezések
e Vezérlok és kiegészitok

Az On klimajaban is otthon vagyunk






!
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A McQuay International vezetd szerepet tolt be vilagszerte fiitd,
hiitd és légkezelo berendezések gyartasaban, értékesitésében
és szervizelésében mind a lakossagi, mind a kereskedelmi vagy
éppen az ipari piacon egyarant.

A jelen altalanos katalogus direkt elparologtatés berendezések
széles termékskalajat mutatja be az aj ,,TIME” split sorozattol a
tobb beltéris multi, a kazettas, a légcsatornazhato split és a
rooftop berendezésekig.

A katalogus nem csupan részletes technikai adatokat kozol az
egyes modellekrol, hanem leirja azok miikodési tulajdonsagait,
vezérlési lehetoségeit, valamint bemutatja az elérheto opciona-
lis kiegészitoket és a tovabbfejlesztett NIM PC vezérlot.

McQuay

Air Conditioning







Az On klimajaban is otthon vagyunk

Mi pedig érommel foglalkozunk ezzel a természeti elem-
mel és folyamatosan, az év minden szakaban azon dolgo-
zunk, hogy (jitsuk, fejlessziik termékeinket iddbeli és
térbeli megkotések nélkiil.

Mi cégiink egyedilallé kiildetése? A minket koriilvevd
levegd mindségének fejlesztése: a McQuay International
vilagszerte vezetd szerepet tolt be a flitd, hiitd és_lés-
kezeld berendezések gyartasaban, értékesitésében s
szervizelésében mind a lakossagi, a kereskedelmi €s az
ipari piacon egyarant.

Ez az altalanos katalégus direkt elparolo'gtatos termekek
széles skalajat mutatja be az dj ,, TIME’/split szériatol a
tobb beltéris multi, a kazettas, a |ég¢satornazhato split
egységeken keresztiil a rooftop berendezésekis.
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Split rendszerek

Oldalfali berendezések 6
¢ M5WM-G - R410A sorozat 8-9
¢ MWM - R407C sorozat 10 - 11
e M5WMX-G DC INVERTER - R410A sorozat 12-13
Mennyezeti kazettas berendezések 14
e M5CK - R410A sorozat 14 - 15
e MCK - R407C sorozat 16 - 17
Parapet - mennyezeti splitberendezések 18
e MCM - R407C sorozat 18-19
* Tobb beltéris multi berendezések 20 - 21
o Altalanos jellemzdék 22-23

Az On klimajaban is otthon vagyunk

—
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Altalanos jellemzok:

* 6 kiil6nbdz6 teljesitménynagysagban 2,2 — 6,5 kW-ig

nagy hatasfoku hermetikus rotacids kompresszorral
szerelt klltéri egység

* hészivattyu forditott hiit6korrel és leolvasztasi ciklus-

sal a kuiltéri kondenzator h6mérséklet alapjan
éjszakai Uzemmodd: automatikus hémérsékletszaba-
lyozas a berendezés miikddésének optimalizalasa
érdekében, mely ndveli a komfortérzetet és megfeleld
klimat biztosit az éjszakai pihenéshez is, emellett
energiatakarékos izemmadként szolgal

automatikus légterelés a légterel6k automatikus,
figgbleges mozgasa altal

a szlir6k kdnnyen hozzaférhetbek és tisztithatdak
harom, szabadon vélaszthatd ventilatorfokozat és a
lég- szallitas automatikus szabalyozasa

lambda hécserél6 kialakitas, nagy hécserél6 felllettel
kompakt kivitelli kultéri egység cs6csatlakozé véde-
lemmel

melegen tarté tzemmddban a ventilator alacsony for-
dulatszamon mikodik és a termosztatkér lekapcsol,
opciondlisan valaszthaté ilyenkor a ventilator teljes
ledllitasa vagy ezen mindkeét allapot idézitéssel

KIVALO BELTERI LEVEGOMINGSEG

A 3 fokozatu levegGsziird (alaptartozék) kisz(ri az
akar 0.01 mikron méretl port és egyéb szennyez6dé-
seket, ionizalt része pedig megakadalyozza az eset-
leges baktériumszaporodast és lecsokkenti a kellemet-
len szagokat

longenerator (alaptartozék): negativ ionokat allit el6,
ha a leveg6 veszit frissességébd|

NTP levegdsterilizal6 (opcionalis): kellemetlen szagokat
semlegesit§ integralt rendszer

weC 2104 e
FUTO
Kdrnyezetbarat hiitokidzeg
Vezérlés
G11 infra taviranyito és led kijelz6
T Miikddeés:
Gk Uzemmad: hiités, fiités, automatikus, szari-

tas, ventildtor izem, éjjeli (energiatakarékos)

Tulajdonsagok:
* 24 0ras id6zit6
* dndiagnosztika
* két egyedi bedllitas el6hivasa a memoriabol
e automatikus Gjraindulas a legutolsé bealli-
'J tott hémérsékleten és izemmaodban, aram-

. I%’ kimaradast kovet6en
vl

G11

Méretek
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CSAK HUTG Beltéri egység M5WM007G  M5WMO009G M5WMO010G M5WM015G  M5WMO020G = M5WMO025G
Kiiltéri egység M5LC007C M5LCO10C M5LCO10C M5LCO015C M5LC020C M5LC025C
. e W 2210 2637 2805 3520 5275 6155
Névleges hiitGteljesitmény
Btu/h 7500 9000 9500 12000 18000 21000
Névleges teljesitményfelvétel w 620 860 865 1230 1630 1890
Névleges aramfelvétel A 2.9 3.9 3.9 55 6.8 8.3
Energia osztaly 2 - A B A C A A
Eves aramfogyasztas P kWh 310 430 433 615 815 945

Adagol6 tipusa

kapillarcsg (kiiltéri egység)

Beltéri egység M5WM007GR M5WMO009GR M5WMO010GR M5WMO015GR M5WMO020GR M5WMO025GR

HOSZIVATTYUS Kiiltéri egység M5LCO07CR  M5LCO10CR M5LCO10CR M5LCO15CR  M5LC020CR  M5LCO25CR

HatSteljesitmény W 2210 2637 2805 3520 5275 6155
Btu/h 7500 9000 9500 12000 18000 21000

FitGteljesitmény W 2200 2637 2780 3520 5275 6448
Btu/h 7500 9000 9500 12000 18000 22000

Elektromos teljesitményfelvétel - hiités w 680 860 865 1200 1640 1900

Elektromos teljesitményfelvétel - fltés W 550 745 750 1080 1550 1850

Aramfelvétel - hiités A 3.1 3.9 3.9 5.4 6.8 8.3

Aramfelvétel flités A 2.6 3.3 3.4 4.9 6.6 8.3

Eneria osztaly - hiités @ -- A B A C A A

Energia osztaly - flités 2 -- A A A C B B

Eves aramfogyasztas - hiitésb kWh 340 430 433 600 820 950

Eves aramfogyasztas - fités P kWh 275 373 375 540 775 925

Adagol6 tipusa - kapillarcsd (kiiltéri egység)

ALTALANOS ADATOK

Osszekotd vezetékek szdma - csak hiitd db 2+ fold

Osszekotd vezetékek szama - h@szivatty(s** db 4 + fold

Betap helye egység beltéri egység

Beltéri egység M5WMO007G/GR M5WMO009G/GR M5WMO010G/GR M5WMO15G/GR  M5WMO020G/GR M5WMO025G/GR

Betap Viph/Hz 220-240/1/50
Légszallitas I/s 130/106 /82 130/106 /82 142/118 /94 163/135/104 | 241/208 /175 | 307 /236/212
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 38/34/29 38/35/29 39/36/30 40/36/30 44 /40/36 49/44 /42
Ventilator
Tipus / motorszam --/db tangencialis [gomba elleni kezeléssel] / 1
Motor o= 4 p6lusi / hokioldéval
Névleges elektromos teljesitményfelvétel w 24 24 29 29 50 69
Méret (SzéxMéxMa) mm 799 x 198 x 260 | 799 x 198 x 260| 899 x 198 x 260| 899 x 198 x 260 |1062 x 222 x 306(1062 x 222 x 306
Tomeg kg 10 10 12 12 15 15
Cseppviz csatlakozasi méret hivelyk 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4"
éri eqység 00 R 010 R 010 R 0 R 020 R 0 R
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
Hangnyomésszint [Lp] dB(A) 44 46 | 46 49 50 53
Ventilator
Tipus / motorszam --/db axialis /1
Névleges elektromos telj. felv. W 40 52 ‘ 52 59 132 157
Kompresszor
Tipus / adagolé - hermetikus rotacios / kapillarcsg
Névleges elektromos tel;. felv. W 556 784 784 1142 1705 2361
Inditasi dramfelvétel A 12 19 19 24 35 67
Méret (SzéxMéxMa) mm 600 x 245 x 495 | 700 x 250 x 540 | 700 x 250 x 540 | 700 x 250 x 540 | 855 x 328 x 651 | 855 x 328 x 753
Tomeg kg 26 33 33 35 57 58
Csovezés
Csatlakozasi tipus -- peremes
Folyadékold. méret hivelyk 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Gazold. méret hivelyk 3/8" 3/8" 3/8" 172" 172" 5/8"
Maximum csévezési hossz* m 12 12 12 12 15/25 15/25
CSOMAGOLAS
Beltéri egység (SzéxMéxMa) mm 857 x 270 x 337 | 957 x 270 x 337 | 957 x 270 x 337 | 957 x 270 x 337 |1130 x 292 x 378 (1130 x 292 x 378
Kiiltéri egység (SzéxMéxMa) mm 715 x 330 x 575 | 810 x 330 x 620 | 810 x 330 x 620 | 810 x 330 x 620 [ 996 x 418 x 719 | 996 x 418 x 821

MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hmérséklet 27°C dB/19°C wB; kiiltéri hdmérséklet 35°C
Névleges feltételek fiitésnél: beltéri hémérséklet 20°C dB/15°C wB; killtéri hémeérséklet 7°C dB/6°C wB — minden egység az IS0 5151 szabvany szerint tesztelve
a., Energia osztaly: A-tol (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony) terjedd skdla alapjéan — b., Eves energiafogyasztas: éves 500 0ras, dtlagos hasznalat szerint, a névleges feltételek mellett
* Ekvivalens hossz ** Minden hészivatty(s berendezés 8 méteres kéteres kabellel felszerelve, amely 8sszekoti a kiiltéri leolvasztasi érzékel6t a beltéri PCB panellel.
Ha sziikséges két extra ér hozzdadhato az 6sszekot6 vezetékhez a fentiek szerint.

—
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Altalanos jellemzok

3 kiilonbdz6 teljesitménynagysagban 5,1 — 8,5 kW-ig

* hermetikus rotéacios (020+025) és scroll (030) kompresz-
szorral szerelt killtéri egység

e hdszivattyl forditott hiitékorrel és leolvasztasi ciklussal a
killtéri kondenzator h6mérséklet alapjan

e gjszakai izemmad: automatikus hémérséklet szabalyozas a
berendezés miikodésének optimalizalasa érdekében, mely
ndveli a komfortérzetet és megfeleld klimat biztosit az éj-
szakai pihenéshez is, emellett energiatakarékos iizemmaod-
ként szolgal

o automatikus légterelés a légterel6k automatikus, fiigg6le-
ges mozgasa altal

¢ a 3 fokozatl levegGsziir6 (alaptartozék) kisz(iri az akar 0.01
mikron méreti port és egyéb szennyezOdéseket, ionizalt
része pedig megakadalyozza az esetleges baktériumsza-
porodast és lecsokkenti a kellemetlen szagokat

 harom, szabadon vélaszthato ventilatorfokozat és a Iégszal-
litds automatikus szabalyzasa

e lambda hdcserél6 kialakitas, nagy hécseréld feliilettel

* kompakt kivitel(i kiiltéri egység cs6csatlakoz6 védelemmel

e melegen tarté lizemmadban a ventilator alacsony fordulat-
szamon miikodik és a termosztatkor lekapcsol, opciondlisan
valaszthato ilyenkor a ventilator teljes ledllitasa vagy ezen
mindkét allapot id6zitéssel

Méretek

Kdrnyezetharat hiitokizeg

Vezérlés

— G7 infra tavirdnyito és led kijelzG

Mﬁkﬁdés:
Uzemmad: hiités, fiités, automatikus, szari-
tas, ventilator izem, éjjeli (energiatakarékos)

Tulajdonsagok:
* 24 6ras id6zitd
e dndiagnosztika

e * két egyedi bedllitds elGhivasa a memoriahol

e automatikus djraindulds a legutolsd bealli-

G7 tott hmérsékleten és lizemmadban, aram-
kimaradast kdveten

MWM-F 020-025-031/030

—
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Miiszaki adatok

R407C

CSAK HUTG Beltéri egység MWMO020F MWMO25F MWMO31F
Kiltéri egység M4LC020B M4LC025B M4LC030C
P PO W 5363 6155 8500
Névleges hiitoteljesitmény
Btu/h 18300 21000 29000
Névleges teljesitményfelvétel - 1f [3f] w 2298 (2079) 2850 (2698) 2854 (2854)
Névleges aramfelvétel - 1f [3f] A 10.7 (3.9) 13.3 (5.1) 13.1 (4.9)

Adagolé tipusa

kapillarcsg (kiiltéri egység)

P - Beltéri egysé MWMO020FR MWMO025FR MWMO30FR
HOSZIVATTYUS Kiiltéri eg‘\//ség M4LC020BR M4LC025BR M4LCO30CR
Hatoteljesitmény w 5129 6008 8500

Btu/h 17500 20500 29000
FiitGteljesitmény w 5570 7035 8790
Btu/h 19000 24000 30000
Teljesitmény felvétel - hiités - 1f [3f] W 2188 (2079) 2571 (2698) 2744 (2714)
Teljesitmény felvétel - flités- af [3f] W 2282 (2089) 2549 (2780) 2684 (2694)
Aramfelvétel - hiités - 1f [3f] A 10.3 (3.9) 12.6 (5.1) 12.9 (4.7)
Aramfelvétel - fiités - 1f [3f] A 10.9 (3.9) 12.5 (5.2) 12.6 (4.6)
Adagolé tipusa -- kapillarcsg (kiiltéri egység) TXV (kiiltéri)
ALTALANOS ADATOK
Osszekots vezetékek szdma - csak hitd db 2+ fold
Osszekdtd vezetékek szama - hdszivattyds** db 4 + fold
Betap helye egység beltéri egység
Beltéri egység MWMO020F/FR MWMO025F/FR MWMO031F/030FR
Betdp Viph/Hz 220-240/1/50
Legszallitas I/s 227 274 349
m*h 815 985 1255
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 45 /42 /39 47 /44 | 42 49 /47145
Ventilator(s)
Tipus - tangencialis [gomba elleni kezeléssel]
Motor - 4 p6lusa /20W 4 p6lusa /25W 4 p6lusa /45W
Névleges elektromos telj. felv. w 53 57 71
Méret (SzéxMéxMa) mm 1062x202x306 1062x202x306 1200x200x360
Tomeg kg 16 16 17
Cseppviz kapcsolédasi méret hivelyk 3/4" 3/4" 3/4"
eri egyseg 4L.C020B/BR 4LC025B/BR 4L.C030 R
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50 (380-415/3/50)
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 52 53 58
Ventilator
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
Tipus / motorszam --/db axialis/1
Névleges elektromos telj. felv. W 133 133 233
Kompresszor
Tipus -- hermetikus rotacios hermetikus scroll
Névleges elektr. telj. felv. - 1f [3f] w 2115 (1895) 2660 (2510) 2550 (2550)
Inditasi aramfelvétel A 54 (21) 58 (26) 82 (40)
Méret (SzéxMéxMa) mm 840x330x646 840x330x646 1030x400x850
Tomeg kg 57 58 95
Csovezés
Csatlakozasi tipus -- peremes
Folyadékold. méret hivelyk 1/4" 3/8" 3/8"
Gazold. méret huvelyk 5/8" 5/8" 5/8"
Maximum csovezési hossz* m 15/25 15/25 45
CSOMAGOLAS
Beltéri egység (SzéxMéxMa) mm 1130x268x382 1130x268x382 1267x260x420
Kiltéri egység (SzéxMeéxMa) mm 957x461x710 957x461x710 1200x560x1000

MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hémérséklet 27°C dB/19°C wB [007-015]; 26.7°C dB/19.4°C [020-031]; killtéri hmérséklet 35°C
Névleges feltételek fiitésnél: beltéri hémérséklet 20°C dB/15°C wB [007-015] —21.1°C dB/15.6°C wB [020-031]; killtéri hémérséklet 7°C dB/6°C wB [007-015] —8.3°C dB/6.1°C wB [020-031]
Minden egység az ISO 5151 szabvany szerint tesztelve

* Ekvivalens hossz

** Minden hészivattyts berendezés 8 méteres kéteres kabellel felszerelve, amely 6sszekéti a killtéri leolvasztasi érzékeldt a beltéri PCB panellel.

Ha sziikséges két extra ér hozzdadhato az 6sszekot6 vezetékhez a fentiek szerint.

—

McQuay

Air Conditioning

11
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Altalanos jellemzok WEC 470, HOTG-

oo 2o

FUTO

4 kiilonbdz6 teljesitménynagysaghan 2,6 — 6,5 kW-ig Kdrnyezetharat hiitokdzeg

e DC INVERTER rendszer kitlin6 hatasfokot és nagyobb
komfortérzetet biztosit:

- a kivant h6mérséklet hamar elérhetd;

- a kompresszor-fordulatszam szabdlyozhat6 a hiitési teljesit- Vezérlés
mény optimalizaldsa és a pontosabban szabalyozott szobahd-
mérséklet elérése érdekében;

- ateljes energia megtakaritas elérheti a 30%-ot is (a hagyoma-
nyos szabalyzasu berendezésekhez képest) ™ T

e DC scroll kompresszorral szerelt kiiltéri egység '/j_:\ MUKOU‘?sj s ok . -

* turb6 iizemmod automatikus és kézi vezérlésben, akar 10% - Uzemmad: hiités, fiités, automatikus, szari-
teljesitmény-novekedéssel - P tés, ventilator tizem, éjjeli (energiatakarékos)

* h@szivattya forditott hiit6korrel és leolvasztasi ciklussal a . L
Killtéri kondenzator hmérséKlet alapjan Tulajdonsagok:

e éjszakai lizemmod: automatikus hémérséklet szabalyozas a | ‘?4 oras |doz]t0
berendezés miikddésének optimalizalasa érdekében, mely * opd|agn0'szt|I§a, A s
noveli a komfortérzetet és megfeleld kliméat biztosit az éjszakai ket egyegh be%'.“té.ls elo,h|vasa a merrjorla,bgl
pihenéshez is, emellett energiatakarékos tizemmadként szolgdl * automatikus ujraindulas a legutols6 bealli-

e automatikus légterelés a légterel6k automatikus, fliggéleges \ 0 tqtt horrjersgklet,fan és lizemmodban, aram-
mozgésa 4ltal v kimaradast kdvet6en

* a 3 fokozatl leveg@sziird (alaptartozék) kisziiri az akar 0.01
mikron méretii port és egyéb szennyez6déseket, ionizalt része
pedig megakaddlyozza az esetleges baktériumszaporodast és G11
lecsokkenti a kellemetlen szagokat

e hérom, szabadon vélaszthat6 ventilatorsebesség és a légszal-

litds automatikus szabalyozasa

lambda hécserél6 kialakitas, nagy hécseréld fellilettel

G11 infra taviranyito és led kijelz6

KIVALO BELTERI LEVEGO MINGSEG Méretek

A 3 fokozatil levegdsziird (alaptartozék) kisz(iri az akar 0.01
mikron méret(i port és egyéb szennyezddéseket, ionizalt része
pedig megakaddlyozza az esetleges baktériumszaporodast és Szé

lecsokkenti a kellemetlen szagokat aT T e e >
longenerator (alaptartozék): negativ ionokat allit el6, ha a leve- =

006 veszit frissességéhdl =SS sste== ‘
NTP levegdsterilizald (opciondlis): kellemetlen szagokat sem-
legesitd integralt rendszer

12
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Oldalfali split berendezések - DC Inve

Miiszaki adatok

HOSZIVATTYUS

Beltéri egység
Kiiltéri egység

r MBWMX sorozat

M5WMX010GR
M5LCX010CR

M5WMX015GR
M5LCX015CR

M5WMX020GR
M5LCX020CR

M5WMX025GR
M5LCX025CR

i . w 2638 (1084 - 3517) 3517 (1084 - 4396) 5275 (1465 - 5862) 6155 (1465 - 6741)
HitGteljesitmény (min - max)
Btu/h 9000 (3700 - 12000) |12000 (3700 - 15000) | 18000 (5000 - 20000) | 21000(5000 - 23000)
o . w 3370 (1172 - 4980) | 4103 (1172-4982) | 5568 (1465 - 6155) | 6448 (1465 - 7034)
FlitGteljesitmény (min - max)
Btu/h 11500 (4000 - 15000) | 14000 (4000 - 17000) | 19000 (5000 - 22000) |22000 (5000 - 25000)
Elektromos teljesitményfelvétel - hiités (min - max) w 780 (300 - 1100) 1095 (300 - 1780) 1636 2150
Elektromos teljesitményfelvétel - fiités (min - max) W 980 (290 - 1680) 1270 (290 - 1950) 1652 2200
Aramfelvétel - hiités (névleges) A 3.8 5.4 7.9 11.3
Aramfelvétel - flités (névleges) A 4.8 6.3 8.0 11.8
Energia osztaly - hiités? -- A A A D
Energia osztaly - fiités @ - B C C D
Eves dramfogyasztas - hiitésP kWh 390 548 818 1075
Eves aramfogyasztas - fiités®? kWh 490 635 826 1100
Adagol6 tipusa -- kapillarcsd (kiiltéri egység)
ALTALANOS ADATOK
Osszekdts vezetékek szama - csak hiits db 2 + fold
Osszekdts vezetékek szama hszivattyds** db 4 + fold
Betap helye egység beltéri egység
Beltéri egység M5WMX010GR M5WMX015GR M5WMX020GR M5WMX025GR
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
Légszallitas I/s 142/118/95 156/123/99 245/208/175 297/236/212
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 39/34/28 42/36/29 44/40/35 49/43/40
Ventilator
Tipus / motorszam --/db Tangencialis (gomba elleni kezeléssel)/1
Motor(ok) - 4 poélusut /13 W / hékioldéval 4 polust /40 W / hékioldéval
Névleges teljesitményfelvétel w 38 40 60 ‘ 75
Méret (SzéxMéxMa) mm 899 /198 /260 1062 / 220 / 304
Tomeg kg 9.5 15
Cseppviz kapcsolodasi méret hiivelyk 5/8" 3/4"
éri egység 010CR 0 R 020CR 0 R
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 47 52 51 53
Tomeg kg 38 50
Ventilator
Tipus / motorszam --/db axidlis/ 1
Névleges teljesitményfelvétel W 56 71 130 140
Kompresszor
Tipus = DC scroll / kapillariscs6
Névleges teljesitményfelvétel 784 1142 1705 2361
Inditasi dramfelvétel A 19 24 35 67
Méret (SzéxMéxMa) mm 700 (+70) / 250 / 540 855 (+70) / 328 / 757
Tomeg kg 38 50
Csovezés
Csatlakozasi tipus - peremes
Folyadékold. méret hivelyk 1/4"
Gazold. méret hivelyk 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Maximum csévezési hossz* m 12 15
CSOMAGOLAS
Beltéri egység (SzéxMéxMa) mm 957 x 270 x 337 1130 x 292 x 378
Kiiltéri egység (SzéxMéxMa) mm 803 x 320 x 601 983 x 405 x 785

MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hémérséklet 27°C dB/19°C wB; killtéri hémérséklet 35°C
Névleges feltételek fiitésnél: beltéri h6mérséklet 20°C dB/15°C wB; killtéri hémérséklet 7°C dB/6°C wB

a. Energia osztaly: A-tol (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony) terjedd skala alapjan

b. Eves energiafogyasztas: éves 500 6rds, tlagos hasznalat szerint, névleges feltételek mellett

Minden egység az ISO 5151 szabvany szerint tesztelve
*Ekvivalens hossz

** Minden hészivattyls berendezés 8 méteres kéteres kabellel felszerelve, amely dsszekoti a kiltéri leolvasztasi érzékelGt a beltéri PCB panellel.
Ha sziikséges két extra ér hozzdadhatt az 6sszekotd vezetékhez a fentiek szerint.

McQuay

Air Conditioning
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Altalanos jellemzok

¢ 4 kiilonboz6 teljesitménynagysagban 2,7 — 7,0 kW-ig

e kiiltéri egység nagy hatasfokd hermetikus rotaciés komp-
resszorral

e kompakt kivitel, 570 x 570 mm — MCK-C sorozat, szabva-
nyos almennyezeti panelbe illeszthetd

e elegéns és letisztult forma

e négy kiflvasi irdny — automatikus légterelés

* kézi és automatikus ventilator fokozatszabalyzas

* két oldalon Iégcsatorna csatlakozasi lehetGség

e friss leveg@ csatlakozési lehetdség a berendezés névleges
|égszallitdsanak akar 30%-ig

* heépitett cseppvizszivattyl (750 mm- emelési magassag)

e Saran Net moshat6 sz(iré

* a 3 fokozat( leveg@sziir6 (alaptartozék) kisz(iri az akéar 0.01
mikron méreti port és egyéb szennyezddéseket, ionizalt
része pedig megakadalyozza az esetleges baktériumsza-
porodast és lecsokkenti a kellemetlen szagokat

e éjszakai lizemmod: automatikus hmérséklet szabalyozas a
berendezés miikddésének optimalizdlasa érdekében, mely
noveli a komfortérzetet és megfelel§ klimat biztosit az
éjszakai pihenéshez is, emellett energiatakarékos iizemmad-
ként szolgal

e h@szivatty( forditott hiit6kdrrel és leolvasztasi ciklussal a
kiiltéri kondenzator h6mérséklet alapjan

Méretek

LILLE

weC d10,

Kdrnyezetbarat hiitokizeg

s P
Vezérlés
- Tavirdnyitok: G7 infra tavirdnyitd és led
X kijelz6 (alaptartozék), SLM tipusti veze-
EY 3 tékes taviranyito + AC5300 (opciondlis) vagy
Netware 2.
Eoe
G7 Miikddeés:
Uzemmad: hiités, fités, automatikus, széri-
Py tas, ventilator tizem, éjjeli (energiatakarékos)
-~
%7-:":%: Tulajdonsagok:
mm * 24 6ras id6zit6 (SLM)
* 7 napos idozité (Netware 2)
SLM

* dndiagnosztika

e automatikus Gjraindulas a legutols¢ bealli-
tott h6mérsékleten és lizemmddban, aram-
kimaradast kovetGen

A
I
I
Szé | Szé
I
I
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Mennyezeti kazettas split berendezés - M5CK sorozat -
R410A

Miiszaki adatok

CSAK HUTO Beltéri egység M5CKO010C M5CKO015C M5CK020A M5CKO025A
Kiiltéri egység M5LC010C M5LCO015C M5LC020B M5LC0025B
Névleges hiitGteljesitmény w 2782 3661 5858 7029
Btu/h 9500 12500 20000 24000
Névleges teljesitményfelvétel W 900 1300 1940 2710
Névleges aramfelvétel A 3.8 5.9 8.7 12.7
Adagolo tipus = kapillarcsg (kiiltéri egység)

HOSZIVATTYOS B?Ité’ri. egys(?g M5CKO010CR M5CKO015CR M5CKO020AR M5CK025AR
Kiiltéri egység M5LCO10CR M5LCO015CR M5LC020BR M5LC0025BR
Névleges hiitGteljesitmény w 2782 3661 s71 6883
Btu/h 9500 12500 19500 23500
Névleges fiitGteljesitmény w HeE 3358 G o=
Btu/h 9500 11500 20000 24000
Teljesitményfelvétel - hiités W 900 1300 1940 2620
Teljesitményfelvétel - flités W 830 1120 1820 2460
Aramfelvétel - hiités A 4.0 5.9 8.7 12.6
Aramfelvétel - fiités A 3.7 4.6 8.2 12.0
Adagolo tipus - kapillarcsg (kiiltéri egység)
ALTALANOS ADATOK
Osszekotd vezetékek szama - csak hiits db 2 + fold
Osszekitd vezetékek szama - csak hBszivattyis*™ db 4 + fold
Betap helye egység beltéri egység
Belteri egyseg 010 R 0 R 020A/AR 025A/AR
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
I/s 194 194 363 382
Légszallitas 5
m°/h 700 700 1305 1375
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 43 45 42/39/37 45 /42 /40
Ventilator
Tipus . radial
Motor -- 6 polesx 16 W 6 poles x 18 W 6 poles x 35 W 6 poles x 45 W
Névleges elektromos telj. felv. W 54 60 127 151
Méret (egység) (SzéxMéxMa) mm 570 x 570 x 250 570 x 570 x 250 820 x 820 x 335 820 x 820 x 335
Méret (egység+panel) (SzéxMéxMa) mm 640 x 640 x 295 640 x 640 x 295 930 x 930 x 363 930 x 930 x 363
Tomeg (egység+panel) kg 22 +2 23+2 31+4 32+4
Cseppviz kapcsolodasi méret havelyk 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Kiiltéri egység

M5LC010C/CR

M5LC015C/CR

M5LC020B/BR

M5LC025B/BR

Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 46 49 | 52 | 53
Ventilator fokozat
Tipus / motorszam --/db axial / 1
Névleges telj. felv. - hiités w 52 59 \ 93 \ 93
Kompresszor
Tipus / adagold -- hermetikus rotacios
Névleges tel;. felv. - hiités w 794 1175 1720 2370
Inditasi aramfelvétel A 19 24 42 63
Méret (SzéxMéxMa) mm 700 x 250 x 540 840 x 330 x 646
Tomeg kg 33 35 57 58
Csovezés
Csatlakozasi tipus -- peremes
Folyadékold. méret hiivelyk 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Gazold. méret hivelyk 3/8" 1/2" 5/8" 5/8"
Maximum csovezési hossz* m 12 12 15/25 15/25
CSOMAGOLAS
Beltéri egység (SzéxMéxMa) mm 630 x 630 x 317 920 x 920 x 380
Panel (SzéxMéxMa) mm 700 x 700 x 127 1020 x 1000 x 130
Kiiltéri egység (SzéxMéxMa) mm 810 x 330 x 620 957 x 461 x 710

MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri h6mérséklet 27°C dB/19°C wB; killtéri hémérséklet 35°C

Névleges feltételek fiitésnél: beltéri h6mérséklet 20°C dB/15°C wB; kiiltéri hémérséklet 7°C dB/6°C wB

Minden egység az ISO 5151 szabvany szerint tesztelve

*Ekvivalens hossz

** Minden hészivatty(s berendezés 8 méteres kéteres kabellel felszerelve, amely 8sszekoti a kiiltéri leolvasztési érzékeldt a beltéri PCB panellel.
Ha sziikséges két extra ér hozzdadhatt az 6sszekotd vezetékhez a fentiek szerint.

McQuay

Air Conditioning
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Altalanos jellemzok

8 kiilénbdz4 teljesitménynagysagban 2,6 — 14,0 kW-ig

e kompakt kivitel, 570 x 570 mm - MCK-C sorozat,
szabvanyos almennyezeti panelbe illeszthetd

e elegans és letisztult forma

“fc 407 °

Kdrnyezetbarat hiitokizeg

» »
e négy kiflvasi irdany — automatikus Iégterelés Veze rles
e kézi és automatikus ventildtor fokozatszabalyozas
* két oldalon Iégcsatorna csatlakozasi lehetGség i Taviranyitok: G7 infra tavirdnyitd és led
» friss levegl csatlakozdsi lehet6ség a berendezés névleges ! kijelz6 (alaptartozék), SLM tipusu vezetékes
légszéllitdsanak akéar 30%-ig £ taviranyitdé + AC5300 (opciondlis) vagy
* beépitett cseppvizszivattyl (750 mm — emelési magassag) Netware 2.
e Saran Net moshato sziir6 o
* a 3 fokozatu levegdsz(irg (alaptartozék) kisz(iri az akar 0.01 G7 Miikddés:
mikron méret{i port és egyéb szennyezddéseket, ionizalt Uzemmod: hiités, fiités, automatikus, szari-
része pedig megakaddlyozza az esetleges baktériumsza- - tas, ventilator izem, éjjeli (energiatakarékos)
porodadst és lecsokkenti a kellemetlen szagokat . ™
e éjszakai lizemmod: automatikus hémérséklet szabalyozas a pEa= Tulajdonsagok:
berendezés miikddésének optimalizdlasa érdekében, mely e 24 0rés id6zit6 (SLM)
noveli a komfortérzetet és megfelel6 klimat biztosit az éj- * 7 napos iddzité (Netware 2)
szakai pihenéshez is, emellett energiatakarékos tizemmad- SLM ¢ dndiagnosztika
ként szolgdl ‘ e automatikus djraindulds a legutolso bealli-
* hoszivatty( forditott hiitokorrel és leolvasztasi ciklussal a bt tott hGmérsekleten és izemmadban, dram-
kiiltéri kondenzator h6mérséklet alapjan | - kimaradast kovetGen
="
AC5300
— |
Bie
; |
L L T ] J
. NETWARE 2
Méretek
Mé Ma'
possosccooooossog > “
| . _Ma__ |
e ' a
£ | & It
Szé! Szé,
v_ | v |
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Beltéri egység MCKo010C MCKO015C MCKo020C MCKO020A MCKO025A MCKO030A MCKO040A MCKO050A

CSAK HUTO soen -
S o Kultéri egyseg M4LC010B M4LC015B M4LC020B M4LC020B M4LC025B M4LC030CB  M4LC040C M4LC050C

Névieges elektromos hiitdteljesitmény w 2695 3515 5272 5360 6160 8790 11130 14070
Btu/h 9200 12000 18000 18300 21000 30000 38000 48000
Névleges elektr. telj. felv. - 1f [3f] W 968 1448 2370 2370(2150) | 2940(2790) | 2960(2960) (4170) (4900)
Névleges aramfelvétel - 1f [3f] A 4.2 6.3 11.0 11.0(4.0) 13.7(4.8) 13.2(4.5) (6.9) (8.5)
Adagold tipus = kapillarcsg (kiiltéri egység) kapillarcsd (beltéri egység)
H652|VATTYI:|S B?Ité’ri. egysé’g MCKO10CR MCKO015CR MCK020CR MCKO020AR MCKO025AR MCKO030AR MCKO040AR MCKO050AR
Kiiltéri egység MALCO10BR M4LCO15BR  MALCO15BR ~ M4LCO20BR  M4LC025BR MALCO30CRB MALCO40CR  M4LCO50CR
Névleges hiitdteljesitmany w 2695 3368 5272 5270 6010 8500 11430 14070
Btu/h 9200 11500 18000 18000 20500 29000 39000 48000
Névleges fitSteljesitmény w 2695 3222 5418 5570 7030 9080 12010 14650
Btu/h 9500 11000 18500 19000 24000 31000 41000 50000
Teljesitményfelvétel - hiités - 1f [3f] W 833 1445 2370 2260(2150) | 2860(2790) | 2850(2820) (4000) (4750)
Teljesitményfelvétel - fiités - 1f [3f] w 833 1164 2235 2360(2060) | 2830(2680) 2750(2790) (3710) (4970)
Aramfelvétel - hiités - 1f [3f] A 4.0 6.3 11.0 10.6(3.6) | 13.8(4.8) 13.4(4.3) (6.8) (8.4)
Aramfelvétel - fiités - 1f [3f] A 3.6 5.3 10.1 11.2(3.4) | 13.7(4.5) 12.9(4.2) (6.5) (8.6)
Adagolé tipus - kapillarcsg (kiiltéri egység) TXV (beltéri e.)| kapillarcsG + TXV (kultéri e.)
ALTALANOS ADATOK
Osszekots vezetékek szdma - csak hiits db 2+ fold 28& 3+ fold 3+ fold
Osszekot vezetékek szama - hiszivattyls™| db 4 + fold 4 &6 +fold 6 + fold
Betdp helye egység beltéri egység kiiltéri- beltéri egység kiiltéri egység
Beltéri egység MCK010C/CR MCK015C/CR  MCK020C/CR  MCKO20A/AR  MCKO025A/AR  MCKO30A/AR  MCKO040A/AR  MCKO50A/AR
Betap Viph/Hz 220-240/1/50
/s 194 194 212 363 382 434 481 510
Légszallitas
mé/h 700 700 765 1305 1375 1565 1730 1835
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 43 45 46 42/39/37 45/42/40 49/45/43 51/48/46 53/52/50
Ventilator
Tipus -- radial
Motor - 6 polus x 16W |6 polus x 18W | 6 polus x 22W | 6 pélus x 35W | 6 pdlus x 50W | 6 pdlus x 65W | 6 pélus x 85W |6 polus x 120W
Névleges teljesitményfelvétel w 54 63 74 127 151 164 192 253
Méret [egység] (SzéxMéxMa) mm 570x570x250 820x820x335
Méret [egység + panel] (SzéxMéxMa) mm 640x640%295 930x930x363
Tomeg [egység + panel] kg 22+2 23+2 23+2 3144 | 32+4 | 35+4 | 38+4 40+4
Cseppviz kapcsolodasi méret hiivelyk 3/4"
Kiiltéri egység M4LC010B/BR M4LC015B/BR M4LC020B/BR M4LC020B/BR M4LC025B/BR MA4LCO30C/CR MA4LC040C/CR MA4LCO50C/CR
Betap Viph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 (380-415/3/50) 220-240/1/50
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 47 49 52 52 | s | 58 58 58
Ventilator
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
Tipus / motorszam - axial
Névleges elektromos telj. felv, W 50 52 133 | 133 | 133 | 241 | 241 | 241
Kompresszor
Tipus = hermetikus rotacios hermetikus scroll
Névleges telj. - hiités - 1f [3f] W 860 1325 2185 2110(1890) | 2660(2510) | 2550(2550) (3740) (4330)
Inditasi dramfelvétel A 20 32 49 54(21) 58(26) 82(40) (50) (62)
Méret (SzéxMéxMa) mm 740x270x494 840x330x464 840x330x646 1030x400x850
Tomeg kg 3t 34 57 2 | =3 58 | s | 8
Csovezés
Csatlakozasi tipus -- peremes
Folyadékold. méret hivelyk 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Gazold. méret hivelyk 3/8" 12" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4"
Maximum csovezési hossz* m 12 12 25 15/25 15/25 45 45 45
CSOMAGOLAS
Beltéri egység (SzéxMéxMa) mm 630x630x317 920x920x380
Panel (5zé'xMé&'xMa®) mm 700x700x127 1020x1000x130
Kiiltéri egység (SzéxMéxMa) mm 851x401x588 ‘ 957x461x710 957x461x710 [ 1200x560x1000
MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hdmérséklet 27°C dB/19°C wB [MCK-C]; 26.7 °C dB/19.4 °C wB [MCK-A/B]; killtéri h6mérséklet 35°C
Névleges feltételek fiitésnél: beltéri hémérséklet 20°C dB/15°C wB [MCK-C] - 21.1 °C dB/15.6°C wB [MCK-A/B]; kiiltéri hémérséklet 7°C dB/6°C wB [MCK-C] — 8.3 °C dB/6.1 °C wB [MCK-A/B]
Minden egység az ISO 5151 szabvény szerint tesztelve

*Ekvivalens hossz ©
+ Minden haszivattys berendezés 8 méteres kéteres kabelll felszerelve, amely Gsszekiti a Kiiltérileolvasztdsi érzékelGt a beltéri PCB panelll. cCYuay

Ha sziikséges két extra ér hozzdadhatd az 6sszekotd vezetékhez a fentiek szerint.

Air Conditioning
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Altalanos jellemzok

5 kiillonbdz6 teljesitménynagysagban 5,3 — 14,6 kW-ig

* hermetikus rotdcios (020+025) és scroll kompresszorral
(030+050) szerelt kiiltéri egység

* elegdns és letisztult forma

e kézi és automatikus ventilator fokozatszabalyozas

e kétféle — frontalis és atlds — légkiflivas, mely optimalizalja a
légelosztast hiitd és fiitd izemmaodokban

e automatikus légterelés

* moshato Saran Net sziir§

* a 3 fokozatl levegdsz(ir6 (alaptartozék) kisz(iri az akar 0.01
mikron méretli port és egyéb szennyezddéseket, ionizalt
része pedig megakadalyozza az esetleges baktériumok elsza-
porodasat és lecsokkenti a kellemetlen szagokat

e éjszakai lizemmadd: automatikus hémérséklet szabdlyozas a
berendezés miikodésének optimalizalasa érdekében, mely
néveli a komfortérzetet és megfeleld klimat biztosit az
gjszakai pihenéshez is, emellett energiatakarékos izemmad-
ként szolgal

e hfszivatty forditott hiitékorrel és leolvasztasi ciklussal a
kiiltéri kondenzator h6mérséklet alapjan

e melegen tart6é izemmaddban a ventildtor alacsony fordulat-
szamon miikddik és a termosztatkor lekapcsol, opciondlisan
valaszthato ilyenkor a ventilator teljes ledllitdsa vagy ezen
mindkét dllapot id6zitéssel

Kdrnyezetharat hiitokizeg

‘\fﬁ 407 o

Vezérlés

Taviranyitok: G7 infra taviranyitd és led
kijelz6 (alaptartozék), SLM tipust vezetékes
taviranyitdé + AC5300 (opcionalis) vagy
Netware 2.

Miikddés:
Uzemmad: hiités, fités, automatikus, szari-
tas, ventilator tizem, éjjeli (energiatakarékos)

Tulajdonsagok:

* 24 6ras id6zit6 (SLM)

* 7 napos id6zité (Netware 2)

e dndiagnosztika

e automatikus Gjraindulés a legutols¢ bealli-
tott hdmérsékleten és tizemmaodban, dram-
kimaradast kovetden

Méretek NETWARE 2
D R R Sz ;.I I<_N_Ié_>l
e\ (0]
el
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Miiszaki adatok

016 Beltéri egység MCMO020D MCM025D MCMO030D MCMO040D MCMO050D
CSAK HUTO Kiltéri egység M4LC020B M4LC025B M4LC030C M4LC040C M4LC050C

X w 5363 6155 8792 11134 14654
Névleges hiitteljesitmény

Btu/h 18300 21000 30000 38000 50000

Névleges teljesitményfelvétel - 1f [3f] w 2370(2150) 2940(2790) 2960(2960) (4170) (4900)
Névleges aramfelvétel - 1f [3f] A 11.0(4.0) 13.7(4.8) 13.2(4.5) (6.9) (8.5)
Hitokozeg adagolas = kapillarcsoves (kiiltéri egység) kapillarcsoves (beltéri egység)

2 . Beltéri egység MCMO020DR MCMO025DR MCMO030DR MCMO040DR MCMO050DR
HOSZIVATTYUS Kiltéri egység ~ M4LCO20BR M4LC025BR M4LCO030CR M4LCO040CR M4LCO50CR
Névleges hiitsteljesitmény w 5274 6010 8500 11430 14070

Btu/h 18000 20500 29000 39000 48000
Névleges fiitdteljesitmény w 5570 7030 9085 12010 14655
Btu/h 19000 24000 31000 41000 50000
Teljesitményfelvétel - hiités - 1f [3f] w 2260(2150) 2860(2790) 2850(2820) (4000) (4750)
Teljesitményfelvétel - fiités - 1f [3f] w 2360(2060) 2830(2680) 2750(2790) (3710) (4970)
Aramfelvétel - hiités - 1f [3] A 10.6(3.6) 13.8(4.8) 13.4(4.3) (6.8) (8.4)
Aramfelvétel - flités - 1f [3f] A 11.2(3.4) 13.7(4.5) 12.9(4.2) (6.5) (8.6)
Adagol6 tipus - kapillarcss (kiiltéri egység) TVX (kiiltéri egység) kapillarcss (beltéri egység) + TVX
ALTALANOS ADATOK
Osszekots vezetékek szama - csak hiits db 2 &3+ fold 3 + fold
Osszekots vezetékek szama - hdszivatty(** db 4 &6 + fold 6 + fold
Betap helye egység beltéri- és kiltéri egység kiltéri egység
Beltéri egység MCMO020D/DR  MCMO025D/DR MCMO030D/DR MCMO040D/DR MCMO050D/DR
Betap V/ph/Hz 220-240-1-50
Legszallitas I/s 278 311 344 524 524
m3/h 1000 1120 1240 1885 1885
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 45/41/34 49/48/46 46/45/43 49/48/47 49/48/47
Ventilator
Tipus - tangential
Motor(ok) - 4 pblusi x 45W 4 polusix 95W 4 polusix 95W 4 polusi x 145W 4 polusix 145W
Névleges elektromos telj. felv. W 96 130 132 240 240
Méret [egység] (SzéxMéxMa) mm 1214x670x214 1214x670x214 1214x670x249 1714x670x249 1714x670x249
Tomeg kg 43 43 45 70 70
Cseppviz kapcsolédasi méret hiivelyk 3/4"

Kiiltéri egység M4LC020B/BR MA4LC025B/BR  M4LC030C/CR M4LC040C/CR M4LCO050C/CR

Betép V/ph/Hz 220-240/1/50 (380-415/3/50) 380-415/3/50
Hangnyomésszint [Lp] dB(A) 52 53 58 58
Ventilator

Betap V/ph/Hz 220-240/1/50

Tipus / motorszam --/db axial/1

Névleges elektromos telj. felv. W 133 241
Kompresszor

Tipus = hermetikus rotaciés hermetikus scroll

Névleges teljesitmény- hiités - 1f [3f] 2110(1890) 2660(2510) 2550(2550) (3740) (4330)

Inditasi dramfelvétel A 54(21) 58(26) 82(40) (50) (62)
Méret (SzéxMéxMa) mm 840x330x646 1030x400x850
Tomeg kg 57 | 58 58 58 58
Csovezés

Csatlakozasi tipus = peremes

Folyadékold. méret hivelyk 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Gazold. méret hiivelyk 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4"
Maximum csévezési hossz* m 15/25 15/25 45 45 45
CSOMAGOLAS
Beltéri egység (SzéxMéxMa) mm 1311x760x301 1311x760x345 1816x760x345
Kiltéri egység (SzéxMéxMa) mm 957x461x710 1200x560x1000 1200x560x1000

MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hémérséklet 26.7°C dB/19.4°C wB; kiiltéri hémérséklet 35°C

Névleges feltételek flitésnél: beltéri hmérséklet 21.1°C dB/15.6°C wB; kiiltéri hémérséklet 8.3°C dB/6.1°C wB

Minden egység az ISO 5151 szabvany szerint tesztelve

*Ekvivalens hossz

** Minden h@szivattyds berendezés 8 méteres kéteres kabellel felszerelve, amely dsszekoti a kiiltéri leolvasztési érzékeldt a beltéri PCB panellel.
Ha sziikséges két extra ér hozzéadhat6 az 6sszekotd vezetékhez a fentiek szerint.

McQuay

Air Conditioning
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Tobb beltéri egységes multisplit berendezések

Jelmagyarazat
M4AMSD ‘ MAMST
o s ' 1010A/AR - 101010A/AR
1015A/AR , 101015A/AR
. 1515A/AR : 101515A/AR
¢ 151515A/AR
MCK MWM MCC

;9
— 010C/CR - s 010G/GR Ly ~  010C/CR
\I\ r,r‘; 015C/CR . ; 015G/GR . a® ] 015C/CR
; 015B/BR

Két beltéris multi egységek / Dual berendezések - Csak hiito / hoszivattyis

)
B
.
l
i

;l MWM MWM MWM MCC MCK
° -
M4MSD . ﬁ

MWM MCC MCK MCK MCK

\
I
|
|

Példak a lehetséges berendezés kombinaciékra

Harom beltéris multi egységek / Trial berendezések - Csak hiito / hoszivattyis

RiK
ik
it
C Rt

m
MWM MWM MWM MCC

1 -_—
&

MWM MWM MWM MCK
M4MST

i
|
|

MWM MCC MCK MCK MCC

Példak a lehetséges kombinacidkra

20
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Tobb beltéri egységes multisplit berendezések

Miiszaki adatok R407C

CSAK HUTO Beltéri egység MWMO010GR MWMO15GR | MCCO10CR  MCCO15CR MCKO015BR MCKO10CR  MCKO015CR
2 e W 2638 3224 2640 3220 3370 2695 3515
Névleges elektromos hiitgteljesitmény
Btu/h 9000 11000 9000 11000 11500 9200 12000
Névl. elektr.telj.felv. - hiités - af [3f] W 979 1441 1020 1510 1500 968 1448
Névleges aramfelvétel - hiités - 1f [3f] A 4.3 6.6 4.5 6.9 6.6 4.2 6.3
Adagol6o tipus kapillarcsd (kiltéri egység) kapillarcsd (kiltéri egység) kapillarcsd (kiltéri egység)

H6$Z|VA T US Beltéri egység MWMO010GR MWMO015GR MCCO010CR MCCO015CR MCKO015BR MCKO010CR MCKO015CR
. i w 2638 3224 2640 3220 3370 2695 3368
Névleges hiitoteljesitmény
Btu/h 9000 11000 9000 11000 11500 9200 11500
P e o w 2784 3663 2780 3660 3220 2695 3222
Névleges fiitteljesitmény
Btu/h 9500 12500 9500 12500 11000 9500 11000
Névleges telj. felv. - hiités - 1f [3f] w 979 1441 1030 1510 1500 833 1445
Névleges telj. felv. - flités - 1f [3f] W 829 1291 880 1360 1210 833 1164
Névleges aramfelvétel - hiités - 1f [3f] A 4.3 6.6 4.6 6.9 6.6 4.0 6.3
Névleges aramfelvétel - fiités - 1f [3f] A 3.6 6.1 3.9 6.4 55 3.6 5.3

Adagol6 tipus

kapillarcsd (kiiltéri egység)

kapillarcsg (kiiltéri egység)

kapillarcsg (kiiltéri egység)

Kiiltéri egység M4MSD1010A/AR M4MSD1015A/AR M4MSD1515A/AR
010 + 010 010 + 015 015 + 015
Betéap V/ph/Hz 220-240/1/50
| Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 54 | 54 | 54
[ Ventilator
| Betdp V/ph/Hz 220-240/1/50
[ Névleges teljesitményfelvétel w 170 ‘ 170 ‘ 170
| Kompresszor
l Mennyiség / tipus - 2/hermetikus rotacids
| Inditasi aramfelvétel A 20-20 | 20-32 | 32-32
| Méret (SzéxMexma) mm 840x330646
I Tomeg kg 62 | 63 | 64
’ Csdvezés
| Csatlakozasi tipus = peremes
’ Folyadékold. méret hiivelyk 1/4" 1/4" 1/4"
| Gazold. méret hiivelyk 3/8" - 3/8" 3/8" - 1/2" 1/2"-1/2"
[ Maximum csovezési hossz* m 12-12
| CSOMAGOLAS
l Kiiltéri egység (SzéxMéxMa) mm 982x461x710

Kiiltéri egység M4MST101010A/AR M4MST101015A/AR M4MST101515A/AR M4MST51515A/AR
010 + 010 + 010 010 + 010 + 015 010 + 015 + 015 015 + 015 + 015
Betédp V/ph/Hz 220-240/1/50
| Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 66 | 66 | 66 | 66
’ Ventilator
| Betdp V/ph/Hz 220-240/1/50
’ Névleges teljesitményfelvétel w 230 ‘ 230 ‘ 230 ‘ 230
| Kompresszor
[ Mennyiség / tipus - 3/hermetikus rotacios
| Inditasi dramfelvétel A 20-20-20 | 20-20-32 | 20-32-32 | 32-32-32
[ Méret (SzéxMéxMa) mm 960x437x632
| Tomeg kg 97 | 101 | 105 | 109
[ Csdvezés
| Csatlakozasi tipus = peremes
[ Folyadékold. mérete hiivelyk 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
| Gazold. mérete hiivelyk 3/8" - 3/8" - 3/8" 3/8" - 3/8" - 1/2" 3/8"-1/2" -1/2" 1/2"-1/2" - 1/2"
[ Maximum csovezési hossz* m 12-12-12
| CSOMAGOLAS
l Kiiltéri egység (SzéxMéxMa) mm 1194 x 611 x 824

* Kéronként
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Altalanos jellemzok

Harom fokozati leveg0sziiro

Minden késziilék alaptartozéka a
harom fokozati levegdsziird, mely
kisztii az akar o0.01 mikron
méretii port és egyéb szennyezo-
déseket, ionizdlt része pedig
megakadalyozza a baktériumok
elszaporodasat és lecsokkenti a
kellemetlen szagokat.

longenerator

Hosszantarté
lanita TITANIUM-DIOXID
szagtalanité sziir

Saran Net légsziird

Elektrosztatikus toltésének
kdszonhetden kisziri a 0.01
mikron nagysagi szennye-

T S Zodéseket és fertotlenitd,
by s ) o - csira6lo hatasa
L iy , ;oo
“ : ; e m 9 ® Kettis hatasi ionsziirs
g 5" i "
1 ’ & Cigarettafiist
, 0 Hazi atkak
> O |® e

[ @ Pollen

GOMBA ELLEN

A nagyobb, levegtben taldlhatd
szennyezodések kisziirésére

A levegd minOségét tovabb javithatjuk az {j negativ
iongenerator segitségével. A rendszer - mely az
MWM-G sorozat alaptartozéka - folyamatosan ne-
gativ toltési ionokat allit eld, igy szinte olyan, mintha
természetes kornyezetben lenne: frissnek és energi-
kusnak fogja érezni magat. A generator karbantartast
nem igényel.

NTP levegosterilizalo (opcionalis)

Az NTP technologia olyan helyen kiilonsen hasz-
nos, ahol a friss levegd poétlasa korlatozott. A kel-
lemetlen szagok széles skalajat semlegesiti
- cigarettafiist, haztartasi vagy penész szag -
azaltal, hogy az 02 molekulat két, elektromosan
toltétt oxigén atomra bontja fel. Ezen oxidalo
képessége révén gyengiti a mikroorganizmusok
sejtstruktirajat, igy egészséges és tiszta helyiség
levegot biztosit.
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Altalanos jellemzok

Turbo iizemmad [DC Inverter]

A kompresszor magas fordulaton iizemel a kivant homérséklet mihamarabbi elérése érdekében.
- Kézi beallitas: a taviranyito segitségével
- Automatikus beallitas: a kivalasztott és az aktualis szobahomérséklet kozotti eltérés alapjan
A kompresszor sebességszabalyozasa és teljesitménye elosegiti az egyenletes beltéri homérséklet fenntar-

tasat, emellett minimumra csokkenti a kompresszor ON/OFF ciklusait.

hémeérséklet

Kiilsé
hémeérséklet

Belsd“

Pontos hémérséklet szabalyozas

Minimum
valtozas

Magas
sebesség

Alacsony
sel

P 1d6

Kompresszor forgasi sebessége
a héterhelés fiiggvényében

Kompresszor
teljesitmény

Magas
forgasi
sebesség

Forgasi sebesség Alacsony forgasi sebes-
csokkentése a ség a szobahémérséklet
kivant h6mérsék- fenntartasara

let elérésekor

\ 4

Id

(=]}

McQuay

Air Conditioning
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Légcsatornazhato split és rooftop berendezések

Légcsatornazhato split berendezések 24
e M5CC - R410A sorozat 26 - 27
e MCC - R407C sorozat 28 - 29
e MDB - R407C sorozat 30 - 31
Rooftop berendezések 32
e M4RT - R407C sorozat 32-33

Az On klimajaban is otthon vagyunk
25

—
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Altalanos jellemzok

5 kiilénbdz6 teljesitménynagysagban 2,7 — 7,0 kW-ig

 hermetikus rotacids kompresszorral szerelt kiiltéri egység

* kompakt Kivitel

e kézi vagy automatikus ventilatorfokozat szabalyozas

« rendelkezésre all6 statikus nyomas

* moshato Saran Net sziir6 (opciondlis)

e éjszakai lizemmadd: automatikus hémérséklet szabdlyozas a
berendezés miikodésének optimalizdlasa érdekében, mely
néveli a komfortérzetet és megfeleld klimat biztosit az éj-
szakai pihenéshez is, emellett energiatakarékos izemmad-
ként szolgal

e hdszivattyl forditott hiit6korrel és leolvasztasi ciklussal a
kiiltéri kondenzator h6mérséklet alapjan

e dupla cseppvizcsovek

Méretek

WEC 410, HUTO-

Kdrnyezetharat hiitokozeg

oo 2o

oo 2o

FUTO

Vezérlés
Taviranyitok: SLM tipust vezetékes tavira-
- nyito + AC5300 (opcionalis) vagy Netware 2.
= ‘=': (opcionalis)
X =in o
R Miikddes:
Uzemmad: hiités, fiités, automatikus, szaritas,
SLm ventildtor tizem, éjjeli (energiatakarékos)
Tulajdonsagok:
:.I.: * 24 6ras id6zit6 (SLM)
|- * 7 napos iddzit6 (Netware 2)
l_ﬁ_l * Ondiagnosztika
AC5300 e automatikus ﬂjraindulé}_s a legutolso bealli-
tott h6mérsékleten és lizemmaodban, aram-
kimaradast kovetben
—
E2:8
NETWARE 2
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Légcsatornazhato mennyezeti berendezések - M5CC sorozat

Miiszaki adatok R410A

PO Beltéri egység M5CCo010C M5CC015C M5CC020C M5CC025C M5CC030C

CSAK HUTO Kiiltéri egység M5LC010C M5LC015C M5LC020C M5LC025C M5LC028C
Névleges hiitGteljesitmény w 2782 3660 5570 7034 8060
Btu/h 9500 12500 19000 24000 27500
Névleges teljesitményfelvétel W 900 1304 1920 2690 3000
Névleges aramfelvétel A 41 5.9 8.8 12.8 14.9
Adagolotipus = kapillarcsg (kiiltéri egység) kapillarcsd (beltéri egység)
P . Beltéri egység M5CCO010CR M5CCO015CR M5CC020CR M5CC025CR M5CCO030CR
HOSZIVATTYU Kiiltéri egység ~ M5LCO10CR  M5LCO15CR  M5LCO20CR  M5LC025CR  MS5LCO28CR
Névleges hiitGteljesitmény W 2782 3660 5570 6890 8060
Btu/h 9500 12500 19000 23500 27500
Névleges fiitGteljesitmény w 282 ik S GRE SRR
Btu/h 9500 12000 19000 23500 28500
Névleges teljesitményfelvétel - hiités W 890 1304 1890 2590 3320
Névleges teljesitményfelvétel - flités W 830 1095 1750 2410 3130
Névleges aramfelvétel - hiités A 4,1 5,9 8,7 12,4 15,1
Névleges aramfelvétel - flités A 3,8 5,3 8,0 11,6 14,9
Adagol6 tipus - kapillarcsd (kiiltéri egység) TVX (kiiltéri egység)
ALTALANOS ADATOK
Osszekdts vezetékek szama - csak hiitd db 2 + fold
Osszekotd vezetékek szama - hszivatty(* db 4 + fold
Betap helye egység beltéri egység
Beltéri egység M5CC010C/CR M5CC015C/CR M5CCO015C/CR M5CC025C/CR  M5CCO030C/CR
Betdp V/ph/Hz 220-240/1/50
L I/s 142 241 330 345 425
Légszallitas
m3/h 510 868 1190 1242 1530
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 33/30/26 37/34/29 38/36/34 40/39/36 49/46/42/38
Nyomas esés Pa 50 50 50 50 200
Ventilator
Tipus == centrifugal
Motor - 4 pdlusi x 30W 4 pdlusi x 50W 4 p6lusi x 80W |4 pélusi x 100W 4 p6lusa x 320W
Névleges teljesitményfelvétel W 71 102 148 180 370
Méret (SzéxMéxMa) mm 765x411x261 905x411x261 1065x411x261 1200x411x261 929x541x378
Tomeg kg 17 21 22 25 39
Cseppviz csatlakozasi méret hiivelyk 3/4"
Kultéri egység M5LCO010C/CR  M5LCO015C/CR M5LC020C/CR M5LC025C/CR M5LC028C/CR
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 46 | 49 | 51 | 53 | 54
Ventilator
Tipus / motorszam(ok) --/db axial/A
Névleges teljesitményfelvétel w 52 \ 59 \ 110 \ 172 \
Kompresszor
Tipus - hermetikus rotaciés
Névleges telj.felv. - hiités W 780 1150 1705 2361
Inditasi aramfelvétel A 19 24 35 67
Méret (SzéxMéxMa) mm 700x250x540 700x250x540 855x328x750 855x328x750 855x328x750
Tomeg kg 33 35 54 61 61
Csovezés
Csatlakozasi tipus - peremes
Folyadékold. mérete hiivelyk 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Gazold. mérete hiivelyk 3/8" 172" 172" 5/8" 5/8"
Maximum csovezési hossz* m 12 12 15/25 15/25 15/25
CSOMAGOLAS
Beltéri egység (SzéxMéxMa) mm 951x535x410 1091x535x410 1130x292x378 1130x292x378
Kultéri egység (SzéxMéxMa) mm 810x330x620 810x330x620 983x405x785 983x405x785
MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hémérséklet 26°C dB/19°C wB; kiiltéri hdmérséklet 35°C

Névleges feltételek fiitésnél: beltéri hmérséklet 20°C dB/15°C wB; killtéri hémérséklet 7°C dB/6°C wB

Minden egység az IS0 5151 szabvény szerint tesztelve

*Ekvivalens hossz

** Minden hdszivattys berendezés 8 méteres kéteres kabellel felszerelve, amely 0sszekoti a kiiltéri leolvasztasi érzékel6t a beltéri PCB panellel.
Ha sziikséges két extra ér hozzéadhato az 6sszekotd vezetékhez a fentiek szerint.

McQuay

Air Conditioning
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Légcsatornazhatd mennyezeti berendezések - MCC sorozat

Altalanos jellemzok

¢ 10 kiilénbdz6 teljesitménynagysagban 2,6 — 15,8 kW-ig

* nagy teljesitmény( hermetikus rotaciés (010+025) és scroll
kompresszorral (030+-060) szerelt kiiltéri egység

* kompakt kivitel

e miikddési izemmaddok kozott automatikus vélasztas a kiiltéri
és a betéri h6mérséklet fliggvényében, szaritas — ventilator

* moshatd Saran Net sziir6 (opcid)

e éjszakai lizemmadd: automatikus hémérséklet szabdlyozas a
berendezés miikodésének optimalizdlasa érdekében, mely
noveli a komfortérzetet és megfelel6 klimat biztosit az éj-
szakai pihenéshez is, emellett energiatakarékos (izemmad-
ként szolgal

e h@szivattyd forditott hiit6korrel és leolvasztasi ciklussal a
kiiltéri kondenzator h6mérséklet alapjan

e dupla cseppvizcsovek

Méretek

Wwee 07 . HOTG-
CSAK FOTO
Kdrnyezetharat hiitokozeg HUTO
Vezérlés
Taviranyitok: SLM tipust vezetékes tavira-
- - nyitd + AC5300 (opcionalis) vagy Netware 2.
=B
5 Mikbdés:
— Uzemméd: hiités, fiités, automatikus, szari-
o ' tas, ventildtor Gzem, éjjeli (energiatakarékos)

Tulajdonsagok:

* 24 6ras id6zit6 (SLM)

* 7 napos idzitd (Netware 2)

e ondiagnosztika

e automatikus djraindulds a legutolso bealli-
tott h6meérsékleten és lizemmaddban, dram-
kimaradast kovetGen

NETWARE 2
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Miiszaki adatok R407C

CSAK HUT6 Beltéri egység MCC010C MCCO015C MCC020C MCC025C MCC028C MCCO030C MCCO038C MCC040C MCCO050C MCCO060C
Kiiltéri egység M4LC010B M4LC015B M4LC020B M4LC025B M4LC030C M4LCO30C M4LC040C M4LC040C M4LCO50C M4LCO61C]
. e W 2640 3220 5360 6160 7910 8790 10840 11130 14650 15830
Névleges hiitGteljesitmény
Btu/h 9000 11000 18300 21000 27000 30000 37000 38000 50000 54000
Névleges teljesitményfelvétel - 1f [3f] 0 1020 1510  |2390(2170) | 2970(2820) | 3120(3090) [3220(3210) | (4450) (4530) (5240) | (6060)
Névleges aramfelvétel - 1f [3f] A 45 6.9 11.1(4.0) | 18.8(5.2) [14.6 (5.3) |14.4 (5.5) | (7.4) (7.5) (9.5) (9.5)
Adagolo tipus = kapillarcsg (kiiltéri egység) kapillarcsg (beltéri egység)
H(jSZiVATTYﬂS Beltéri egység MCC010CR MCC015CR MCC020CR MCC025CR MCCO028CR MCCO30CR MCC038CR MCCO040CR MCCO050CR MCCO60CR
Kiiltéri egység M4LC010BR M4LCO15BR M4LCO20BR M4LC025BR M4LC030BR M4LC030CR M4LC040CR M4LC040CR M4LC0O50CRM4LC061CR
B o w 2640 3220 5270 6010 7910 8500 10840 11430 14070 15826
Névleges hiitdteljesitmény
Btu/h 9000 11000 18000 20500 27000 29000 37000 39000 48000 54000
B o W 2780 3660 5570 7034 8210 9080 10990 12010 14650 16410
Névleges fitsteljesitmény
Btu/h 9500 12500 19000 24000 28000 31000 37500 41000 50000 56000
Névleges telj.felv. - hiités - 1f [3f] w 1030 1510  |2280(2170) |2880(2820) |2990(2960) [3090(3080) | (4450) (4360) (5530) (6060)
Névleges telj.felv. - flités - 1f [3f] W 880 1360 |2380(2130) |2860(2710) |2950(2930) [3070(3050) | (4160) (4070) (4650) (5560)
Névleges aramfelvétel - hiités - 1f [3f] A 4.6 6.9 9.9 (4.0) [13.9(5.2) |14.2(5.1) [14.5(5.3) (7.4) (7.4) (10.1) (10.0)
Névleges aramfelvétel - fiités - 1f [3f] A 3.9 6.4 [10.5(3.9) |13.8 (4.9)|13.8 (5.0) [14.4 (5.2) | (7.1) (7.1) 9.1) (9.5)
Adagold tipus - kapillarcsd (kiltéri egység) TVX (kiltéri egység) | kapillarcsd + TVX (kiiltéri egység) |kilirss it -bete)
ALTALANOS ADATOK
Osszekots vezetékek széma - csak hiits db 2 + fold 2 &3+ fold 3 + fold
Osszekéts vezetékek szama - hGszivattyls*™ db 4 + fold 4 &6 + fold 6 + fold
Betdp helye egység beltéri egység beltéri- kiiltéri egység kiiltéri egység
Beltéri egység MCC010C/CR MCC015C/CR MCC020C/CR MCC025C/CR MCC028C/CR MCC030C/CR MCCO38C/CR MCCO040C/CR MCCO050C/CR MCCO60C/CR|
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50
o s 142 241 330 345 401 429 727 519 750 779
Légszallitas
m3/h 510 865 1190 1245 1445 1545 2615 1870 2700 2800
Nyomas esés Pa 50 210 180
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 33/30/26 | 27/34/29 | 38/36/34 | 40/39/36 | 44/41/38/34 | 49/46/42/38 | 55/51/48/45 | 51/49/45/41 | 53/52/50/47 |55/53/50/47
Ventilator
Tipus -/ db centrifugalis /1 centrifugalis / 2
Motor - 4p6lusix30W |4polusix50W [4polusix80W [4pdlusix100W|4polusix320W|Bpolustx100W (4polustix470W | 4polusti x400W [4p6lusiix480W Updlusix6ooV
Névleges teljesitményfelvétel W 71 102 148 180 300 421 563 550 670 748
Méret (SzéxMéxMa) mm 765x411x261(905x411x261 [1065x411x261 [1200x411/x261| 942x600%290 |929x541x378|1247x638x310| 1045x541x378 |1299x541x378 |1499x541x378|
Tomeg kg 17 21 22 25 38 39 41 42 54 62
Cseppviz csatlakozasi méret hiivelyk 3/4"

Kiiltéri egység M4LCO10B/BR M4LCO15B/BR M4LCO20B/BR MALCO25C/CR MALCO28C/CR MALCO30C/CR MA4LCO3BC/CR MA4LCO40C/CR MALCOS0C/CR MALCO61C/CH

Betap V/ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 - 380-415/3/50 380-415/3/50
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 8 | a9 52 | s3 | 58 | 58 58 | s | s [ et
Ventilator

Betap V/ph/Hz 220-240/1/50

Tipus/motor(ok)szam -/ db axial /1

Névleges elektromos telj.felv. w 50 62 | 133 | 133 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 258
Kompresszor

Tipus = hermetikus rotéacios hermetikus scroll

Névleges elektr.telj. - hiités 1f [3f] w 860 1325 |2110(1890)|2660(2510) 2550(2550) (3740) (4330) (5060)

Inditasi dramfelvétel - 1f [3f] A 20 32 54(21) 58(26) 82(40) (50) (62) (74)
Méret (SzéxMéxMa) mm 740x270x494 840x330x646 1030x400x850 1030x460x850
Tomeg kg 31 34 52 | 53 95 | 95 | 100 | 100 | 105 108
Csovezés

Csatlakozasi tipus - peremes

Folyadékold. méret hivelyk 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 172"

Gazold. méret hivelyk 3/8" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Maximum csévezési hossz* m 12 12 25 45 45 45 45 45 45 35
CSOMAGOLAS
Beltéri egység (SzéxMéxMa) mm [951)(535)(410 1091x535x410 1251x535x410 1122x674x327|1110x615x399 ]1445)(711x399[1229x615x399[1481)(615)(399 1685%615x399
Kiiltéri egység (SzéxMéxMa) mm |851x401x588 851x401x588 957x461x710 957x461x710 1200x560x1000 1178x602x1016

MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hdmérséklet 26.7°C dB/19.4°C wB; kiiltéri hémérséklet 35°C

Névleges feltételek fitésnél: beltéri hémérséklet 21.1°C dB/15.6°C wB; kiiltéri homérséklet 8.3°C dB/6.1°C wB

Minden egység az IS0 5151 szabvény szerint tesztelve

*Ekvivalens hossz

** Minden hdszivattyts berendezés 8 méteres kéteres kabellel felszerelve, amely dsszekoti a kiiltéri leolvasztasi érzékeldt a beltéri PCB panellel.
Ha sziikséges két extra ér hozzdadhato az 6sszekotd vezetékhez a fentiek szerint.

—
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Altalanos jellemzok WweC 207 4 HOTG-

* 10 kiilonb6z6 teljesitménynagysagban 23 — 145 kW-ig Komyezetharat hiitokazeg HUTO

 hermetikus scroll kompresszorral szerelt kiiltéri egység

oo 2o

FUTO

oo 2o

* kompakt Kivitel s 12
* kézi vagy automatikus ventildtor fokozat szabalyzas Vezerles

¢ moshatd sziir6k
e hdszivattyd forditott hiit6korrel és leolvasztasi ciklussal a kiil-

téri kondenzator h6mérséklet alapjan =
« szekvencidlis leolvasztasi ciklusok a tébbkompresszoros be- eI
rendezések szdmara b
sur

e centrifugdl ventildtor direkt meghajtassal az MDB075-100
berendezésekhez és ékszijas meghajtassal az MDB125-500

Taviranyitok: SLM tipusi vezetékes tav-
iranyitd az MDB075-125 berendezésekhez,
szekvencidlis  vezetékes tdviranyitd az
MDB150-750 berendezésekhez, a hGszivaty-
tyas egységekhez alapfelszerelés, a csak
hiit6sokhdz opciondlis vagy Netware 2 (op-

SLM ™
berendezésekhez ciondlis)
* kétfokozatl elektromos fiités (opciondlis) o
« fiiggGleges vagy vizszintes légkifuvas a ‘ Miikddeés:
* nitrogénnel el6toltott berendezés - = w= Uzemmod: hiités, fiités, automatikus, szari-
I‘Eﬂ’ tas, ventilator
: h Tulajdonsagok:
SZEKVENCIALIS * 24 0rds id6zit6 (SLM)
* 7 napos iddzit6 (szekvencidlis és Netware 2)
e dndiagnosztika
a ‘ e automatikus djraindulas a legutolsd bealli-
- —N tott h6mérsékleten és lizemmaodban, aram-
l@h kimaradast kovetden
NETWARE 2
»
Méretek
P Sze _ ___ ___________ » Tlocoooooooo Me_ . >
AT | — : I —— |
Ma E i )
: a1
Y_ - =l @ =
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Légcsatornazhato split berendezések - MDB sorozat

Miiszaki adatok

Beltéri egység MDBO75ER MDB100ER MDB125ER MDB150ER MDB150ER2 MDB200ER2 MDB250ER2 MDB300ER2 MDB400ER4 MDBS00ER4

R407C

HOSZIVATTYUS Kiiltéri egvség M4MCO075ER M4MC100ER M4MC125ER M4MC150ER 2xM4MCO75ER 2xM4MC100ER 2xM4MC125ER 2xM4MC150ER 4xM4MC100ER 4xM4MC125ER
Névleges hiitoteljesitmény kw 21.4 26.7 31.7 42.5 42.8 53.3 63.3 85.0 106.7 127.5
Névleges flitGteljesitmény kw 28.7 32.0 36.3 44.0 47.5 63.9 62.5 87.9 110.0 145.3
Teljesitményfelvétel - hiités kw 8.0 10.6 121 16.2 16.3 211 25.7 33.0 425 50.7
Teljesitményfelvétel - fiités kw 8.0 10.6 11.1 141 16.7 22.0 23.7 28.6 445 46.7
Energiaosztaly - hiités A 15.1 18.8 21.6 28.4 31.0 39.6 45.0 57.3 79.4 89.5
Energiaosztaly - flités A 15.1 19.3 20.3 25.8 31.1 40.6 43.0 52.0 81.0 84.3

ALTALANOS ADATOK

Beltéri egység

MDBO075ER MDB100ER

MDB125ER MDB150ER MDB150ER2 MDB200ER2 MDB250ER2

MDB300ER2 MDB400ER4 MDB500ER4

Betap V/ph/Hz 220-240/1/50 400/3/50
legszallitas I/s 1061 1416 1770 2124 2124 3021 3778 4248 5665 7080
m3/h 3825 5100 6375 7645 7645 10880 13600 15290 20395 25500
Kiilsg statikus nyomas Pa 110 80 165 150 150 150 350 350 400 400
Hangnyomasszint [Lp] dB(A) 56 57 58 67 67 64 63 66 67 68
Ventilator
Betap V/ph/Hz 220-240/1/50 400/3/50
Tipus centrifugalis centrifugélis
Mennyiség db 2 R 1 1 1 1 1
Motor 6 polusd / direkt meghajtast 4 pblust / ékszij meghajtast
Tipus / befiivo ékszijtarcsa @ mm - = 1 SPZ 160 |1 SPZ 160|1 SPZ 160 |2 SPZ 140 (2 SPZ 180|2 SPZ 180 |2 SPA 250|2 SPA 315!
Tipus / motor ékszijtarcsa @ - - 1SPZ85 |1 SPZ85|1SPZ85|2SPZ80 |2SPZ90 | 2SPZ95 |2 SPA 106|2 SPA 150
Ekszfjtércsa tipus = = 1 SPZ 1SPZ 1 SPZ 2 SPZ 2 SPZ 2 SPzZ 2 SPZ 2 SPA
Névleges elektromos telj.felv. W 2x370 2x505 1500 1740 1740 2730 3370 4000 4835 8035
Szlird
Tipus / szam / db AAF R15 moshat6 / 3 AAF R15 moshaté /3 AAF R29 moshat6 /6
Méret (SzéxMéxMa) mm 399x385x50.8 | 536x385x50.8 |508x581x50.8|603x581x50.8 [543x738x50.8|543x738x50.8 [534x529x50.8 | 534x529x50.8 670x657x50.8
Méret (SzéxMéxMa) mm 1507x895x507|1917x895x507 |1794x964x710|2073x964x710|2073x964x7101894x890x945 |  1866x1199x1291 2274x1466x1546
Tomeg kg 95 120 155 175 175 220 343 343 513 606
Miikodési tomeg kg 285 285 330 470 470 679 772
Cseppviz csatlakozasi méret hiivelyk 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Adagolo tipus TXV (beltéri egység)
Kiiltéri egység M4MCO7SER M4MC100ER M4MC125ER M4MC150ER 2XMAMCO75ER 2XM4MC100ER 2XMAMC125ER 2XMAMC150ER 4XMAMC100ER 4XMAMC125ER
Betap V/ph/Hz 415/3/50
Légszallitas I/s 3304 4720 3305+3305 4720+4720| 4720+4720 | 3305x4 | 4720x4
m3/h 11895 17000 11900+11900 17000+17000 | 17000+17000 | 11900x4 |17000x4
Hangteljesitmény szint [Lw] - egyenként dB(A) 79 82 83 79 82 83 79 82
Ventilator
Betap V/ph/Hz 415/3/50
Tipus / p6lus axial /10
Névleges teljesitményfelvétel 570 600 820 820 570 600 820 820 600 820
Névleges aramfelvétel A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Kompresszor
Tipus / motor(ok)szam --/db scroll/1 scroll/1+1 scroll/1+1 scroll/1+1+1+1
Névleges telj.felv. - hiités kw 6.7 8.6 9.9 13.7 6.7+6.7 | 8.6+8.6 | 9.9+9.9 |13.7-13.7 | 8.6x4 9.9x4
Maximalis inditasi aramfelvétel A 95 125 118 198 95+95 1254125 | 118+118 | 198+198 125x4 118x4
Inditas maodja direkt inditas
Teljesitmény fokozatok 0-100 0-50-100 0-50-100 0-25-50-75-100
ElGtoltott gaz tipusa nitrogén
Méret (SzéxMéxMa) mm 981x981x1041 1083x1083x1041 981x981x1041 1083x1083x1041 981x981x1041 1083x1083x1041
Tomeg kg 170 184 197 268 170+170 | 184+184 | 197+197 | 268+268 184x4 197x4
MUikodési tomeg kg 218 232 252 330 218+218 | 232+232 | 252+252 | 330+330 232x4 252x4
Csovezés
Csatlakozasi tipus hegesztett
Folyadékold. méret hiivelyk 172" 5/8" 5/8" 5/8" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Gazold. méret hiivelyk 1" 1-1/8" 1-3/8" 1-3/8" 1" 1-1/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-1/8" 1-3/8"

MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hdmeérséklet 26.7°C dB/19.4°C wB; killtéri hdmérséklet 35°C
Névleges feltételek fiitésnél: beltéri hémérséklet 21.1°C dB/15.6°C wB; killtéri hdmérséklet 8.3°C dB/6.1°C wB

Minden egység az IS0 5151 szabvany szerint tesztelve

—
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Altalanos jellemzok

* 8 kiilonb6z6 teljesitménynagysagban 17 — 83 kW-ig

« hermetikus scroll kompresszorral szerelt kiiltéri egység

e Flat Top” forma idedlis raktarakban és tarol6 helységekben
vald hasznalathoz. A berendezések kdnnyen raktarozhatoak a
maximalis helykihasznalas, valamint a szallitési és tarolasi
koltségek csokkentése érdekében

* ékszijas meghajtasu ventilatorok esetén a legkedvez6bb tel-
jesitmény eléréséhez a 16gszallitas és rendelkezésre allo kiil-
s statikus nyomads bedllithatd

e a légkiflivas irdnya kénnyen és gyorsan allithatd, valtoztathatd

» Saran Net moshat6 sz(ird

* h@szivattyu forditott hiitékdrrel és leolvasztasi ciklussal a kiil-
téri kondenzator h6mérséklet alapjan

« szekvencidlis leolvasztas a tébbkompresszoros berendezésnél

* hangszigeteld anyagbdl késziilt panel

* R407C-vel feltdltott berendezés

weC 207 5

Kornyezetharat hiitokdzeg

Vezérlés

-

=

ILH i

e

LA
.

SLM
i
I

=
BT
=1
T

Taviranyitok: SLM tipusl vezetékes tav-
iranyito az egykompresszoros berendezé-
sekhez, szekvencialis vezetékes taviranyit6 a
kétkompresszoros berendezésekhez vagy
Netware 2 (opciondlis)

Miikddeés:
Uzemmaoad: hiités, fiités, automatikus, szari-
tas, ventilator

Tulajdonsagok:

24 6ras id6zit6 (SLM)

* 7 napos idozitd (szekvencialis és Netware 2)

* ondiagnosztika

e automatikus Ujraindulds a legutolso bealli-
tott h6mérsékleten és tizemmodban, aram-
kimaradast kovetden

NETWARE 2
Méretek
Mé
Mé - >,
A il />-'- :n ]
o e I
Szé 2
< ¢ - L
1 o[ et 2 ' T —p-a
L LB e d T
| N PEIN I A [ i
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Rooftop berendezések - M4RT sorozat

Miszaki adatok R407C

Totalis hiitGteljesitmény kw 17.3 21.1 27.8 32.2 41 55,7 67 83
Erezhetd hiitSteljesitmény kw 11.9 12.7 21.2 24.2 30 39,5 50 61
Teljesitményfelvétel kw 5.9 8.7 11.6 12.2 17.2 25.1 28.7 40.2
Aramfelvétel A 11 16 20 23 32 44 53 69
ElGtoltott hlitokozeg mennyiség kg 4.6 4.6 5.9 5.6 2x3.9 2x4.2 2x9.6 2x10.4
HOSZIVATTYUS M4RT060AR M4RTO80AR M4RT100AR M4RT120AR M4RT150AR M4RT200AR M4RT250AR M4RT300AR
Totalis hitdteljesitmény kw 16 21.1 25.8 29 43.7 55.7 67 83
Erezhetd hiitSteljesitmény kw 11 15.8 19.9 25 325 40.7 52 62
HiitGkapacitas kw 20 22.6 29.9 36 46.9 67.4 75 92
Teljesitményfelvétel - hiités kw 6.7 8.4 10.8 12.8 16.6 21.2 29.2 38.2
Teljesitményfelvétel - fiités kw 6.6 7.5 9.8 11.3 15.7 20.3 26.2 34.8
Aramfelvétel - hiités A 13 16 21 23 32 40 52 66
Aramfelvétel - flités A 13 15 19 21 31 38 49 62
ElGtoltott hlitokozeg mennyiség kg 4.3 5.2 6.0 6.0 2x5.0 2x5.8 2x9.4 2x9.6
ALTALANOS ADATOK M4RTO60A/AR M4RTO80A/AR M4RT100A/AR M4RT120A/AR M4RT150A/AR M4RT200A/AR M4RT250A/AR M4RT300A/AR
Betdp V/ph/Hz 380-415/3/50
Legszalitas IIs 850 1333 1667 1700 2667 3167 3770 4390
mdh 3060 4800 6000 6120 9600 11400 13570 15800
Rendelkezésre &llo statikus nyomas Pa 100 100 100 100 200 200 300 300
Hangnyomasszint [Lp ] dB(A) 63 65 66 68 70 70 74 74
Vizszintes » fiiggGleges légszall. atvaltas* - NO Sl Sl Sl Sl Sl NO NO
Elparologtat6 ventilator(ok)
Ventilator / motorszam - 1/1 21 21 ‘ 21 21 21 7 il
Tipus centrifugélis / ékszij meghajtast
Névleges telj.felv. (egyenként) kW 0.75 1.10 1.50 1.50 2.20 3.70 5.50 7.50
Ventilator fordulatszam RPM 1020 967 1088 1088 659 798 850 920
Motor/ventilator ékszijtarcsa méret mm 112/160 |101.6/152.4{114.3/152.4|114.3/152.4| 127 /279.4 | 139.7 /254 | 125/224 140/ 224
Ekszij tipus - 850mm B30 B31 B31 2 x B44 2 x B42 2 x825mm | 2 x 850mm
Kondenzator ventilator(ok)
Mennyiség = 1 2
Tipus - axial
Kompresszor
Mennyiség / tipus -- scroll /1 scroll /2
Teljesitmény fokozatok -- 0-100 0-50-100
Névleges aramfelvétel A 9 13 16 18 26 36 37 50
Inditasi aramfelvétel A 74 95 125 118 2x95 2x125 2x125 2x198
Méretek és tomegek
Szélesség mm 1100 1300 1300 1300 1990 1990 2250 2250
Mélység mm 1530 1530 1530 1530 1670 1670 2800 2800
Magassag mm 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1735 1735
Témeg kg 295 370 400 425 665 765 1200 1350
Légsz(irg - Saran Net / moshaté
Cseppviz csatlakozas hiivelyk 1"
CSOMAGOLAS
Szélesség mm 1250 1450 1450 1450 2100 2100 2250 2250
Mélység mm 1680 1680 1680 1680 1810 1810 2900 2900
Magasséag mm 1090 1090 1090 1090 1320 1320 1900 1900
MEGJEGYZES:

Névleges feltételek hiitésnél: beltéri hdmérséklet 26.7°C dB/19.4°C wB; kiiltéri hdmérséklet 35°C
Névleges feltételek fiitésnél: beltéri hdmérséklet 21°C; kiiltéri hdmérséklet 7°C dB/6°C wB
* Alégszéllitds 25%-al csokken a standard vizszintes Iégszallitasrol (oldalso levegd beszivas és kiftivas) — a fiiggdleges légszallitasra (als levegd visszatérés és kibocsétds) valo atvaltaskor

McQuay

Air Conditioning
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Vezerlok és kiegészitok

Vezérlés 34
e G11 taviranyitoé 36
e G7 taviranyito 36
* Netware 2, SLM és AC 5300 37
e Szekvencialis vezérld i
* NIM PC 38-39
Kiegészitok 40
e Kiegésziték 40 - 41

Az On klimajaban is otthon vagyunk

35
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Vezeérlés

G11 taviranyito

ki / be homérséklet

—o—

HUTES

turb6 iizemmoéd

ventilator fokozat

Hémér-

éjszakai lizemméd

tizemmad kivalasztas 0 12 1 1d6 (6ra)

séklet

Ejszakai izemmod kezdete

idozito be

személyes beallitasok

FOTES
Ejszakai izemmdd kezdete
0 1/2

ion generator légterelés

Hémér-
séklet

ow

]
.'h,

‘J
Vezérlési jellemzok

A kiilonféle tizemmédok segitségével a TIME sorozat

modelljei minden helyzetben a legnagyobb komfort-

érzetet nydjtjak:

e Hiités

o Fiités (hdszivattyds modelleknél)

e Ventilator - harom valaszthaté ventilator fokozattal
valamint automatikus beallitassal

e Szaritas — a szoba paratartalmanak csokkentésére a
megfelelo nedvességtartalom elérése érdekében

e Automatikus - izemméd kivalasztas a kiil- és beltéri
homérséklet fiiggvényében

G7 taviranyito

Tovabbi funkcidk eldsegitik a kivant légallapot kialakitasat:

o Légterelo - a légterelok automatikusan, fiiggoleges
iranyban mozognak

* Ejszakai lizemméd - automatikusan allitja be a homér-
sékletet a berendezés miikddésének optimalizalasa és
az alvashoz sziikséges kellemes kdrnyezet biztositasa
érdekében. Ez az iizemméd energiatakarékos mitkddést
is biztosit.

e longenerator — negativ ionokat allit eld, ha a kdrnyezo
levegd elvesziti frissességét

¢ Melegen tarté iizemméd (hdszivattyiis berendezések-
nél) lecsokkenti a ventilatorsebességet, mig a beltéri
hocserélo el nem éri a megfeleld flitohomérsékletet

o Beépitett memoria, mely aramsziinet esetén az utolsé
beallitas szerint inditja Gjra a berendezést

Vezérlési jellemzok

ora
beallitas

kijelzo ki / be
homérséklet homérséklet
beallitas beallitas
ventilator
fokozat kapcsolo lizemmodok
automatikus idozit6

Ga beallitas

légtereld allitas

éjszakai lizemméd

e Hiités

* Fiités (hdszivattylis modelleknél)

e Ventilator - harom valaszthaté ventilator fokozattal és
automatikus légszallitas beallitassal

e Szaritas — a szoba paratartalmanak csokkentésére a meg-
felelo nedvességtartalom elérése érdekében

o Automatikus — iizemmdd kivalasztas a beltéri homérsék-
let fiiggvényében. Tovabbi funkciok eldsegitik a kivant
légallapot kialakitasat

e Légtereld - a légterelok automatikusan, fiiggoleges irany-
ban mozognak

o Ejszakai izemmod — automatikusan allitja be a homérsék-
letet a berendezés miikodésének optimalizilasa és az
alvashoz sziikséges kellemes kdrnyezet biztositasa érde-
kében. Ez az iizemmdd energiatakarékos mikédést is
biztosit.

e longenerator — negativ ionokat allit eld, ha a kérnyezo le-
vego elvesziti frissességét

® Melegen tarté iizemméd (hGszivattyls berendezéseknél)-
lecsokkenti a ventilatorsebességet, mig a beltéri hdcse-
rélo el nem éri a megfeleld fiitohomérsékletet

e Beépitett meméria, mely aramsziinet esetén az utolsé
beallitas szerint inditja Gjra a berendezést

—
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Vezérlés

NETWARE 2, SLM ES AC 5300

i ——
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| McOvay J -
# By
NETWARE 2 SLM AC 5300
Vezérlési jellemzok
e Ki/be kapcsolé * Infra jelado (opcionalis)
e Homérséklet beallitas (valaszthaté homérséklet 16°C és * Ondiagnosztika rendszer
30°C kozott) * Ejszakai iizemmad
e Uzemmadok: hiités /fiités /szaritas/ ventilator o Ejszakai iizemmod — automatikusan allitja he a homeér-
e Ventilator fokozat kivalasztasa sékletet a berendezés miikodésének optimalizalasa és az
e 24 gras iddzito (SLM) alvashoz sziikséges kellemes kirnyezet hiztositasa érde-
e 7 napos idozitd (Netware2) kéhen. Ez az iizemméd energiatakarékos miikddést is
e Automatikus Iégtereld (TIME sorozat, Inverter, MCM, MCK) biztosit.

e Melegen tartd iizemméd (hdszivattyis berendezéseknél)
lecsdkkenti a ventilatorsebességet, mig a beltéri hocseré-
1 el nem éri a megfeleld fiitohomérsékletet

Szekvencialis vezérlo

A szekvencialis vezérl6 tobbkompresszoros berendezésekhez hasznalhat6. A standard miikodési tulajdonsagokon

Vezérlési jellemzok

o Sorrend ellendrzés

o Valaszthato homérséklet kiilonbség (0,5°C és 2°C kozott) a
kompresszor KI/BE kapcsolasahoz

Energiatakarékos iizemmaod

Ondiagnosztikai rendszer hibakijelzéssel

Adatok mentése

Automatikus, véletlenszerii tjrainditas és paraméterek me-
moriaba tarolasa aramsziinet esetén

o Heti programozas

 ——— e ]

Szekvencialis

McQuay

Air Conditioning
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NIM PC - Halézati illesztsmodul személyi szamitogépekre

Légkondicionalo feliigyeleti rendszer

Em- —{Nim PC SYSTEM .
1““|E - =

=i \‘ Cedling Cansette

E Cedding Concealed
= Dudted Spli
- '

E Fan Coll Uinkt
Version 2.0

Registerad to support 1 to B4 NiMs
@ OYL TECHNOLOGY SDN. BHD. 2002.2003,

Entet Patveotd

] m—
[ | _ €3 |

Altalanos leiras

A NIM PC olyan rendszer, mely egy személyi szamitogépen keresztiil kozponti vezérloként
iranyitja és feliigyeli a légkondicionalé berendezés iizemét.

VEZERLES: a beillitasok elvégezhettek a szamitogépen, majd innen kiildhetdk a rendszerbe
végrehajtasra

FELUGYELET: egy grafikus interfész kiilén-kiilon megjeleniti az 6sszes berendezés allapotat

Szamitogép kdvetelmények

38

¢ |BM (vagy 100%-ban kompatibilis) Pentium alapii PC
e Minimum 166 MHz, 32MB RAM-mal
¢ VGA vide6 adapter

Altalanos jellemzok

¢ Mereviemez meghajté — 50 MB szabad kapacitassal
¢ CD-ROM meghajto
 Microsoft® Windows 95/98/2000/ME/XP

e herendezések — egyenként vagy csoportban valé vagy teljes-
korii — vezérlése

e egy-, és tobbkompresszoros gépek tamogatasa

akar 256 légkondicionalé kezelése (vizes és direkt elparolog-

tatds egyarant)

a kommunikacids busz hossza akar 1 km is lehet

hetente akar 42 zéna iddzito kezelése

a csatlakoztatott berendezések valdsidejii ellendrzése

minden berendezéshez hibadiagnosztika és riaszt6 funkcié

adatrogzités és nyomtatasi lehetdség

adatbazis az egység helyzetének tarolaséara

jelszoval védett bejelentkezés

a program nyelve: angol

Kommunikaciés busz
® e
—

.o
oG -1

R8232 soros
kabel

i
Sl

NIM panel

—

PC
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NIM PC - nalézati illesztsmodul személyi szamitogépekre

Légkondicionalo feliigyeleti rendszer
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Kiegészitok

Osszeszerelés

6. SZIGETELT ALUMINIUM
LEGTECHNIKAI SO

3. SZiVOOLDALI
KERET

5.,Y” IDOM

#
[ — o )
4. SZIVOOLDALI RACS
SZUROVEL
2. CSATLAKOZO
IDOM
1. BEFOVO RACS
7. BEFOVO
ANEMOSZTAT
1. Beflivo racs ‘ 2. Csatlakozo idom

40
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Kiegészitok

3. Szivooldali keret ‘ 4. Szivooldali racs sziirovel

5.,Y” idom ‘ 6. Szigetelt aluminium légtechnikai cso

7. Befiivdo anemosztat

o ——

McQuay

Air Conditioning
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Air Conditioning

Az On klimajaban is otthon vagyunk
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McQuay-Szanyé Kft.

H-1106 Budapest, Jaszberényi ut 24-36.
Tel.: 143198 90

Fax: 143198 98

E-mail: inffo@mcquay.szanyo.hu
www.mcquay.hu
www.mcquayeurope.com

—o—

Altalanos katalégus
Légkondicionalo rendszerek

A McQuay fenntartja a jogot, hogy eldzetes figyelmeztetés nélkiil megvaltoztassa a berendezések kivitelét és részleteit.

McQuay’

Air Conditioning

Az On klimajaban is otthon vagyunk

L FKDESIGN.it



